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Winlet Crawler

MAX. LAST/RAKKEVIDDE KG

6 meter T il

Read manual
for more details / 9
i

. Horisontal working envelope

O MAX. sidelast 300kg

SPECIFIKATIONER*

UDVENDIG LANGDE 3.530 MM MIN UDSKUD KOFANGER TIL SUGEKOP 1.020 MM
UDVENDIG BREDDE 1460 - 1.640 MM MAX UDSKUD KOFANGER TIL SUGEKOP 3.780 MM
UDVENDIG HAJDE 2120 MM HYDRAULISK SIDESKIFT 75 MM
TOTAL VAGT 2980 KG  HYDRAULISK FINHEJS 200 MM
MAX LOFTEKAPACITET 1.000 KG  HYDRAULISK ROTATION 360°
MAX VERTIKAL L@FTEKAPACITET - Hevet undervogn 5480 MM KIP AF AG - vandret oftearm TILBAGE: 43° FREM: 88°
MAX VERTIKAL L@FTEKAPACITET - Sanket undervogn 5280 MM  SUGEKOPPER 4 x 9410 MM
MAX HORISONTAL L@FTEKAPACITET - Heevet undervogn 6.050 MM BATTERIER 48V, 420 AH
MAX HORISONTAL L@FTEKAPACITET - Sanket undervogn 5850 MM MAX HASTIGHED 0-2.2 KM/T

MAX HORISONTAL LOFTEKAPACITET - Sugekopper ned, saenket undervogn ~ 1.540 MM
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*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl.
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