
ErgoMover 

GMV A/S - V5  

Akkubetriebener Transportwagen für 
den flexiblen Transport und einfacher 
Handhabung von schweren Lasten auf 
der Baustelle sowie in der Industrie. 
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Was ist ein 
ErgoMover?

Ergonomisches und effizi-
entes Handling mit Gips-
kartonplatten oder ande-
rem Transportgut.

Der ErgoMover ist ein akkubetriebener 
Transportwagen, welcher für den Transport 
von schweren Lasten auf Baustellen und in 
der Industrie geeignet ist.

Der ErgoMover wurde entwickelt um ganze 
Gipskartonplattenpakete zu transportieren 
und anschliessend zu bearbeiten. Natürlich 
kann er auch zum Transport von anderen 
Baumaterialien verwendet werden - meist da 
wo Gabelstapler oder Kran nicht hinkommen.    

DER ERGOMOVER GIBT ES IN 3 UNTERSCHIEDLI-
CHEN VERSIONEN:

•	 ERGOMOVER GO - ohne hydraulische Hebefunktion. 
•	 ERGOMOVER LIFT & GO - mit hydraulischer Hebefunktion.
•	 ERGOMOVER MANIPULATOR - mit hydraulischer Hebe-

funktion und hydraulischem 90° Kippmechanismus 

Als der einzige elektrische Transportwagen auf dem 
Markt, ist der ErgoMover in vielen verschiedenen 
Konfigurationen verfügbar - direkt auf ihr Bedürfniss 
zugeschnitten.

Der ErgoMover Go und der ErgoMover Lift&Go sind 
in verschiedenen Versionen verfügbar, wie z.B. einer 
Version für den Transport von Fahrbahnplatten, mit 
einer drehbaren Pritsche, deichsellos ausgestattet 
oder mit einer Funkfernbedienung.

Der ErgoMover kann mit den verschiedensten Mate-
rialien beladen werden. Hier einige Ideen:

GIPSKARTONPLATTEN
BODENPLATTEN 
GRANITBLÖCKE
PALETTEN
STAHLROHRE
STAHLTRÄGER

FAHRBAHNPLATTEN
TÜREN 
STEINE
GERÜSTE
BAUMATERIALIEN
UND VIELES MEHR….
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ErgoMover features

Not-Aus
Not-Aus an der Deichsel. 
Stoppt den Betrieb sofort 
wenn er aktiviert wird.  

Deichselarretierung und  
Sicherheitsschalter 
•	 Die Deichselarretierung dient zur 

vertikalen Verstauung der Deichsel.  

•	 Der Sicherheitschalter an der Deichsel 
verhindert das unplanmässige Wegrol-
len des ErgoMovers.

Gabelstapleraufnahmen und 
Hebeöse
Hebeöse und Gabelstaplerauf-
nahme dienen zum Anheben des 
ErgoMovers. 

Zurrösen
Mit Zurrösen, auf jeder Seite des 
ErgoMovers, kann das Transportgut 
befestigt werden.  

Elektrischer Antrieb
•	 Grossartige Traktion.
•	 Allradlenkung (Vorder- und Hinterachse bewegen sich gleichzeitig).
•	 Einfacher Zugang zu den Sicherungen in der Elektronikbox.
•	 Wartungsfreie AGM Batterie mit extra langer Lebensdauer. 
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Warum sollte ich in einen  
ErgoMover investieren?

Es sind bereits viele manuelle Transpotwagen auf dem 

Markt. Diese sind zwar günstig im Einkauf aber im 

Betrieb teuer, da es meist mehrere Peronen und viel 

Energie benötigt um das Transportgut zu befördern.  

Oft rücken die Personalkosten in den Hintergrund wenn 

in manuell betriebenen Transportwagen investiert wird. 

Der erhöhte Verschleiss von Rücken, Schultern und 

Beine kann zu krankheitsbedingten Ausfällen führen, 

welche weitere versteckte Kosten mit sich bringen. 

Durch die Investition in einen batteriebetriebenen 

Transportwagen wie der ErgoMover, kann ein einzelner 

Bediener schwere Lasten bis zu 1500kg ohne körper-

liche Anstrengung transportieren - eine erhebliche 

Einsparung bei den Arbeitskosten.

Mit dem ErgoMover vermeiden sie jegliche Belastung 

von Rücken, Schultern und Beine, da der ErgoMover 

mittels Elektromotor angetrieben wird. 
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ErgoMover 
Wireless
Beim ErgoMover Wireless wurde die Deich-
sel weggelassen und durch eine Kabel- oder 
Funkfernbedienung ersetzt. Somit stehen 
mehr Möglichkeiten bezüglich der Länge 
des Transportgutes zur Verfügung und der 
Wendekreis wird deutlich verkleinert, da die 
Deichsel wegfällt. 

Sämtliche Fahr- und Hydraulikbewegungen 
können mit dem Funk gesteuert werden. 

GROSSE KAPAZITÄT

Egal welches Modell sie wählen, der ErgoMover 
Wireless kann locker lange Güter wie Rohre 
oder Stahlträger  bis zu 1`500kg transportieren. 

WELCHE MODELLE DES ERGOMOVERS GIBT 
ES ALS WIRELESS?

Alle unsere ErgoMover Go und Lift&Go Mo-
delle gibt es mit Funk- oder Kabelfernbedie-
nung. Beachten sie die individuellen Modelle 
für mehr Informationen. 
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ErgoMover  
Go
Ein leistungsstarker Transportwagen ohne 
weitere Hydraulikfunktionen für Einsatz-
bereiche, in denen nur Materialien trans-
portiert werden müssen. Ausgestattet mit 
einem elektrischen Antrieb und einer All-
radlenkung, ist dieser Wagen ideal für Bau-
stellen. 

VERSCHIEDENE MODELLE

Der ErgoMover Go ist in unterschiedlichen 
Pritschenvaraianten von Standard bis 
Flachbett verfügbar. Dank aufklappbaren 
Querauflager können nicht palettisierte Gü-
ter direkt mittels Kran auf den ErgoMover 
geladen werden.  

Eine weitere Option ist ein Flachbett mit 
Zurrösen, welches zum Beispiel den Trans-
port von Glasböcken durch enge Passagen 
vereinfacht. 
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

016202936

280,0 kg

1 : 1501-03-2023HAS

ErgoMover Go

Skala

1 Af 1 

Malet

701

150

45

0

108

575`10
613`10
633`10
771`10

1085

1620

69
8

1826

3021

1125

18
23

Turning diameter, outer 
side of wheels: ~ 3,5 m
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Denne tegning tilhører GM
V A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GM

V A/S. 
Enhver form

 for kopiering eller m
isbrug på anden vis er stridende m

od gæ
ldende lovgivning og

vil blive retsforfulgt  

Konstruktør
Dato

Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.
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V A/S Cranes and Handling

Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
W

W
W

.GM
VAS.DK
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0~05'

```````

0~30'

00
6202936w

N/A

1 : 12
26-01-2023
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006202936w

N/A

1 : 1201-03-2023HAS

ErgoMover Go, wireless

Skala

1 Af 1 

Malet

1702

1620

69
8

701

150

45

0

104

575`10
613`10
633`10

771`10

1085

1125

Turning diameter, outer 
side of wheels: ~ 3,5 m
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

016202936

280,0 kg

1 : 1525-01-2023HAS

ErgoMover Go

Skala

1 Af 1 

Malet

701

150

45

0

575`10
613`10
633`10
771`10

1085

1620

69
8

1826

3021

1125

18
23

ErgoMover Go

*Die Vermassungen sind Richtwerte und können um +/- 10mm variieren.

EINZIGARTIGE BENUTZERFREUNDLICHKEIT UND SICHERHEIT

Der ErgoMover ist mit einem benutzerfreundlichen und ergonomi-

schen Bedienelement mit eingebauten Sicherheitsfunktionen aus-

gestattet, welche den strengen Normen entsprechen.  Der Einklemm-

schutzschalter schützt den Bediener vor dem Einklemmen zwischen 

Wand und Wagen. Der gefederte Fahrtrichtungsschalter sorgt dafür, 

dass der ErgoMover sofort gebremst wird, wenn der Griff losgelassen 

wird. 

Der ErgoMover Go ist mit einem fest eingebauten Ladegerät, zwei 

aufklappbaren Querauflager und einer Deichselarretierung für ein 

kompaktes Verstauen des ErgoMovers ausgestattet. 

EBENFALLS MIT FUNKFERNBEDIENUNG ERHÄLTLICH
Der ErgoMover Go ist als Wireless Version, ohne Deichsel und ohne 

festes Bedienelement erhältlich. Sämtliche Funktionen werden mit 

der Funk- oder Kabelfernbedienung  gesteuert - je nachdem was sie 

wählen. Diese Version ist speziell geeignet für extra langes Trans-

portgut und/oder sehr enge Verhältnisse.

SPEZIFIKATIONEN*

Max Traglast:                                               1.500 kg

Transport von Platten bis zu:                                    3.000 mm

Prischenlänge:                                    1.620 mm

Pritschenbreite:                                   698 mm 

Gesamtbreite:                                                   701 mm

Gesamtlänge m. Deichsel nach unten:              3.021 mm

Gesamtlänge, Wireless:                                    1.702 mm

Gesamthöhe:                                                            575 mm

Eigengewicht mit Deichsel:                                          290 kg

Eigengewicht, Wireless                                           297 kg

Wenderadius:                                                   ~3,5 m

Spannung:                                                             24 Volt

Geschwindigkeit:                                0-6 km/h 

Wireless
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006209581

N/A

1 : 1601-03-2023HAS

ErgoMover Go Drejebord, fast højde

Skala

1 Af 1 

Malet

0

108

593`10
631`10
651`10
789`10

1085

3021

701

69
8

1620

1817

1125

18
27

Turning diameter, outer 
side of wheels: ~ 3,5 m
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'
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Nominel mål
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016202936

280,0 kg

1 : 1525-01-2023HAS

ErgoMover Go

Skala

1 Af 1 

Malet
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
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`
`
`
`
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`
`

0~30'

006209581w

N/A

1 : 1201-03-2023HAS

ErgoMover Go Drejebord, wireless

Skala

1 Af 1 

Malet

0
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593`10
631`10
651`10
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1620

1680

1125

Turning diameter, outer 
side of wheels: ~ 3,5 m
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006202942w

404,0 kg

1 : 1226-01-2023HAS

ErgoMover Lift & Go Drejebord wireless

Skala

1 Af 1 

Malet

1702

1620

69
8

701

0

595`10
633`10
653`10
791`10

Table in low position
At max add 150 mm

150

45

1085

1125

ErgoMover Go 360°
- mit einer 360° drehbaren Pritsche. Besonders gut geeignet für Orte 
mit limitierten Platzverhältnissen.

*Die Vermassungen sind Richtwerte und können um +/- 10mm variieren.

SPEZIFIKATIONEN*

Max Traglast:                                               1.500 kg

Pritschenlänge:                                    1.620 mm

Pritschenbreite:                                   698 mm 

Gesamtbreite:                                                   701 mm

Gesamtlänge m. Deichsel nach unten:             3.021 mm

Gesamtlänge, Wireless:                                   1.680 mm

Höhe:                                                            593 mm

Eigengewicht mit Deichsel:                                         300 kg

Eigengewicht, Wireless                                           307 kg

Wenderadius:                                                    ~3,5 m

Spannung:                                                             24 Volt

Geschwindigkeit:                                0-6 km/h 

OPTION: Ausziehbare und individuell justierbare  
Eckrundungen, für den Transport von grossen Gütern. 

Wireless
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

016202931

304,0 kg

1 : 1601-03-2023HAS

ErgoMover GO Cargo

Skala

1 Af 1 

Malet

0

108

556`10
605`10

1085

3021

83
5

701

1510

45 150

1608

17
63

Turning diameter, outer 
side of wheels: ~ 3,5 m
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006202931w

N/A

1 : 1226-01-2023HAS

ErgoMover GO Cargo, wireless

Skala

1 Af 1 

Malet

0

556`10
605`10

1085

1574

83
5
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1510

15045
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006202931w

N/A

1 : 1201-03-2023HAS

ErgoMover GO Cargo, wireless

Skala

1 Af 1 

Malet

0

104

556`10
605`10

1085

1574

83
5

701

1510

15045

Turning diameter, outer 
side of wheels: ~ 3,5 m

11

22

33

44

55

66

A
A

B
B

C
C

D
D

Denne tegning tilhører GM
V A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GM

V A/S. 
Enhver form

 for kopiering eller m
isbrug på anden vis er stridende m

od gæ
ldende lovgivning og

vil blive retsforfulgt  

Konstruktør
Dato

Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GM
V A/S Cranes and Handling

Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
W

W
W

.GM
VAS.DK

M
ateriale

Projection

Overflade behandling

Væ
gt

Betegnelse

G
enerelle tolerancer

(~D
S/ISO

 2768-1 m
)

Lineæ
r

2,0 Tolerance

0,5
3

Over
T.o.m

.

1~00'

Vinkel
Nom

inel m
ål

2000
4000
2000

1000
1000

400
120

400
30

120
6

30
3

6
``

0,1
0,1
0,2

`

0,3
`

0,5
`

0,8
`

1,2
`

`
1~00'

`
0~20'
0 ~10'
0 ~05'
0 ~05'
0 ~05'

```````

0~30'

00
6202931w

N/A

1 : 12
26-01-2023

HAS

ErgoM
over GO Cargo, w

ireless Skala

1 
Af 1 

M
alet

0

556
`

10
605

`
10

1085

1574

835

701

1510

150

45

ErgoMover Go Cargo
- mit Verankerungsösen. Geeignet für den Transport von z.B. einem  
Glasgestell.

*Die Vermassungen sind Richtwerte und können um +/- 10mm variieren.

SPEZIFIKATIONEN*

Max Traglast:                                               1.500 kg

Pritschenlänge:                                     1.510 mm

Pritschenbreite:                                    835 mm 

Gesamtbreite:                                                  701 mm

Gesamtlänge m. Deichsel nach unten:                3.021 mm

Gesamtlänge, Wireless:                                    1.574 mm

Höhe:                                                            556 mm

Eigengewicht mit Deichsel:                                         304 kg

Eigengewicht, Wireless                                             311 kg

Wenderadius:                                                    ~3,5 m

Spannung:                                                             24 Volt

Geschwindigkeit:                                0-6 km/h 

Wireless
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006209582

N/A

1 : 1601-03-2023MFS

ErgoMover Go Lav, fast højde

Skala

1 Af 1 

Malet

0

120

531`10
569`10
604`10
727`10

3021

83015045

1087

1620

69
8

17
98

1865

1125

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006209582w

N/A

1 : 1201-03-2023MFS

ErgoMover Go Lav, wireless

Skala

1 Af 1 

Malet

0

104

531`10

569`10
604`10

727`10

830

15045

1085

1620

69
8

1702

1125

11

22

33

44

55

66

A
A

B
B

C
C

D
D

Denne tegning tilhører GM
V A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GM

V A/S. 
Enhver form

 for kopiering eller m
isbrug på anden vis er stridende m

od gæ
ldende lovgivning og

vil blive retsforfulgt  

Konstruktør
Dato

Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GM
V A/S Cranes and Handling

Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
W

W
W

.GM
VAS.DK

M
ateriale

Projection

Overflade behandling

Væ
gt

Betegnelse

G
enerelle tolerancer

(~D
S/ISO

 2768-1 m
)

Lineæ
r

2,0 Tolerance

0,5
3

Over
T.o.m

.

1~00'

Vinkel
Nom

inel m
ål

2000
4000
2000

1000
1000

400
120

400
30

120
6

30
3

6
``

0,1
0,1
0,2

`

0,3
`

0,5
`

0,8
`

1,2
`

`
1~00'

`
0~20'
0 ~10'
0 ~05'
0 ~05'
0 ~05'

```````

0~30'

00
6209582w

N/A

1 : 12
26-01-2023

M
FS

ErgoM
over Go XL Lav, w

ireless Skala

1 
Af 1 

M
alet

0

531
`

10

569
`

10
604

`
10

727
`

10

830

150

451085

1620

698

1702

1125

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006209582w

N/A

1 : 1226-01-2023MFS

ErgoMover Go XL Lav, wireless

Skala

1 Af 1 

Malet

0

531`10

569`10
604`10

727`10

830

15045

1085

1620

69
8

1702

1125

ErgoMover Go Low
- Zeichnet sich durch eine besonders niedrige Plattform und einen niedrigen  
Schwerpunkt aus.

*Die Vermassungen sind Richtwerte und können variieren +/- 10mm

SPEZIFIKATIONEN*

Max Traglast:                                             1.500 kg

Pritschenlänge:                                  1.620 mm

Pritschenbreite:                               698 mm 

Gesamtbreite:                                                830 mm

Gesamtlänge m. Deichsel nach unten:          3.021 mm

Gesamtlänge Wireless:                                 1.702 mm

Höhe:                                                           531 mm

Eigengewicht mit Deichsel:                                     280 kg

Eigengewicht Wireless                                         287 kg

Wenderadius:                                                  ~3,5 m

Spannung:                                                           24 Volt

Geschwindigkeit:                             0-6 km/h 

Wireless

OPTION: Ausziehbare und individuell justierbare  
Eckrundungen, für den Transport von grossen Gütern. 
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

016203581

285,0 kg

1 : 1501-03-2023MFS

ErgoMover Go XL Lav, fast højde

Skala

1 Af 1 

Malet

2654

830

1086
0

120

531`10
569`10
604`10
727`10

2010

10
00

3197
15

501517

14545

1
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D D

Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006203581w

N/A

1 : 1201-03-2023MFS

ErgoMover Go XL Lav wireless

Skala

1 Af 1 

Malet

2074

830
0

104

531`10
569`10
604`10

727`10

2010

10
00

1085

14545

1517

11

22

33

44

55

66

A
A

B
B

C
C

D
D

Denne tegning tilhører GM
V A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GM

V A/S. 
Enhver form

 for kopiering eller m
isbrug på anden vis er stridende m

od gæ
ldende lovgivning og

vil blive retsforfulgt  

Konstruktør
Dato

Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GM
V A/S Cranes and Handling

Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
W

W
W

.GM
VAS.DK

M
ateriale

Projection

Overflade behandling

Væ
gt

Betegnelse

G
enerelle tolerancer

(~D
S/ISO

 2768-1 m
)

Lineæ
r

2,0 Tolerance

0,5
3

Over
T.o.m

.

1~00'

Vinkel
Nom

inel m
ål

2000
4000
2000

1000
1000

400
120

400
30

120
6

30
3

6
``

0,1
0,1
0,2

`

0,3
`

0,5
`

0,8
`

1,2
`

`
1~00'

`
0~20'
0 ~10'
0 ~05'
0~05'
0 ~05'

```````

0~30'

00
6203581w

N/A

1 : 12
02-02-2023

M
FS

ErgoM
over Go XL Lav w

ireless Skala

1 
Af 1 

M
alet

2074

830
0

531
`

10
569

`
10

604
`

10

727
`

10

2010

1000

1085

150

45 1517

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006203581w

N/A

1 : 1202-02-2023MFS

ErgoMover Go XL Lav wireless

Skala

1 Af 1 

Malet

2074

830
0

531`10
569`10
604`10

727`10

2010

10
00

1085

15045

1517

ErgoMover Go XL Low
 - Niedrige Version mit einer Pritsche von 2x1m, perfekt für grosses  
Transportgut. 

*Die Vermassungen sind Richtwerte und können variieren +/- 10mm

SPEZIFIKATIONEN*

Max Traglast:                                             1.500 kg

Pritschenlänge:                                  2.010 mm

Pritschenbreite:                               1.000 mm 

Gesamtbreite:                                           1.000 mm

Gesamtlänge m. Deichsel nach unten:            3.197 mm

Gesamtlänge, Wireless:                                 2.074 mm

Höhe:                                                           531 mm

Eigengewicht mit Deichsel:                                        321 kg

Eigengewicht, Wireless                                         328 kg

Wenderadius:                                                  ~3,5 m

Spannung:                                                           24 Volt

Geschwindigkeit:                             0-6 km/h 

Wireless

OPTION: Ausziehbare und individuell justierbare  
Eckrundungen, für den Transport von grossen Gütern. 
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006209583

N/A

1 : 1801-03-2023MFS

ErgoMover Go XL, fast højde

Skala

1 Af 1 

Malet

0

120

575`10
613`10
633`10
771`10

1087

3198

10
00

2010

830

16
25

2538

1
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006209583w

N/A

1 : 1501-03-2023MFS

ErgoMover Go XL, fast højde, wireless

Skala

1 Af 1 

Malet

0

104

575`10
613`10
633`10

771`10

1085

2074

10
00

2010

830

11

22

33

44

55

66

A
A

B
B

C
C

D
D

Denne tegning tilhører GM
V A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GM

V A/S. 
Enhver form

 for kopiering eller m
isbrug på anden vis er stridende m

od gæ
ldende lovgivning og

vil blive retsforfulgt  

Konstruktør
Dato

Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GM
V A/S Cranes and Handling

Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
W

W
W

.GM
VAS.DK

M
ateriale

Projection

Overflade behandling

Væ
gt

Betegnelse

G
enerelle tolerancer

(~D
S/ISO

 2768-1 m
)

Lineæ
r

2,0 Tolerance

0,5
3

Over
T.o.m

.

1~00'

Vinkel
Nom

inel m
ål

2000
4000
2000

1000
1000

400
120

400
30

120
6

30
3

6
``

0,1
0,1
0,2

`

0,3
`

0,5
`

0,8
`

1,2
`

`
1~00'

`
0~20'
0 ~10'
0 ~05'
0 ~05'
0 ~05'

```````

0~30'

00
6209583w

N/A

1 : 15
30-01-2023

M
FS

ErgoM
over Go XL, fast højde, w

ireless

Skala

1 
Af 1 

M
alet

0

575
`

10
613

`
10

633
`

10

771
`

10

1085 2074

1000

2010

830

1
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D D

Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006209583w

N/A

1 : 1530-01-2023MFS

ErgoMover Go XL, fast højde, wireless

Skala

1 Af 1 

Malet

0

575`10
613`10
633`10

771`10

1085

2074

10
00

2010

830

ErgoMover Go XL 
-mit einer Pritsche von 2x1m, perfekt für grosses Transportgut. 

*Die Vermassungen sind Richtwerte und können variieren +/- 10mm

SPEZIFIKATIONEN*

Max Traglast:                                             1.500 kg

Pritschenlänge:                                  2.010 mm

Pritschenbreite:                                 1.000 mm 

Gesamtbreite:                                                1.000 mm

Gesamtlänge m. Deichsel nach unten:            3.198 mm

Gesamtlänge, Wireless:                                 2.074 mm

Höhe:                                                           575 mm

Eigengewicht mit Deichsel:                                       331 kg

Eigengewicht, Wireless                                         338 kg

Wenderadius:                                                  ~3,5 m

Spannung:                                                           24 Volt

Geschwindigkeit:                             0-6 km/h 

Wireless

OPTION: Ausziehbare und individuell justierbare  
Eckrundungen, für den Transport von grossen Gütern. 
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

016206916

N/A

1 : 1601-03-2023MFS

ErgoMover GO køreplader, fast højde

Skala

1 Af 1 

Malet

0

125

633`10

890`10

1087

3231

190 90

1905

2460

96
3

12
40

830

1990

18
37

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006206916w

N/A

1 : 1601-03-2023MFS

ErgoMover GO køreplader wireless

Skala

1 Af 1 

Malet

0

104

633`10

890`10

1085

1917

190 90

1905

2460

96
3

12
40

830

11

22

33

44

55

66

A
A

B
B

C
C

D
D

Denne tegning tilhører GM
V A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GM

V A/S. 
Enhver form

 for kopiering eller m
isbrug på anden vis er stridende m

od gæ
ldende lovgivning og

vil blive retsforfulgt  

Konstruktør
Dato

Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GM
V A/S Cranes and Handling

Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
W

W
W

.GM
VAS.DK

M
ateriale

Projection

Overflade behandling

Væ
gt

Betegnelse

G
enerelle tolerancer

(~D
S/ISO

 2768-1 m
)

Lineæ
r

2,0 Tolerance

0,5
3

Over
T.o.m

.

1~00'

Vinkel
Nom

inel m
ål

2000
4000
2000

1000
1000

400
120

400
30

120
6

30
3

6
``

0,1
0,1
0,2

`

0,3
`

0,5
`

0,8
`

1,2
`

`
1~00'

`
0~20'
0 ~10'
0 ~05'
0 ~05'
0 ~05'

```````

0~30'

00
6206916w

N/A

1 : 16
26-01-2023

M
FS

ErgoM
over GO køreplader w

ireless

Skala

1 
Af 1 

M
alet

0

633
`

10

890
`

10

1085

1917

190

90

1905

2460

963

1240

830

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006206916w

N/A

1 : 1626-01-2023MFS

ErgoMover GO køreplader wireless

Skala

1 Af 1 

Malet

0

633`10

890`10

1085

1917

190 90

1905

2460

96
3

12
40

830

ErgoMover Go Ground plates
- mit einer extra grossen Pritsche von 2x1m und den ausziehbaren und individuell justier-
baren Eckrundungen, erlaubt es verschiedene Plattenformate zu transportieren. 

*Die Vermassungen sind Richtwerte und können variieren +/- 10mm

Mit ausziehbaren und individuell justierbaren Eckrundungen, 
erlaubt es verschiedene Plattenformate zu transportieren.

Wireless

SPEZIFIKATIONEN*

Max Traglast:                                             1.500 kg

Pritschenlänge:                                  1.950 - 2.460 mm

Pritschenbreite:                                 963 - 1.240 mm 

Gesamtbreite:                                                963 - 1.240 mm

Gesamtlänge m. Deichsel nach unten:              3.231 mm

Gesamtlänge, Wireless:                                   1.917 mm

Höhe:                                                           633 mm

Eigengewicht mit Deichsel:                                         342 kg

Eigengewicht, Wireless                                        354 kg

Wenderadius:                                                 ~3,5 m

Spannung:                                                          24 Volt

Geschwindigkeit:                             0-6 km/h 
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ErgoMover 
Lift & Go

Der EgoMover Lift & Go ist ein akkubetrie-
bener Transportwagen mit einer hydrauli-
schen Hebe- und Senkfunktion der Pritsche.  
Dieser Transportwagen wurde ursprüng-
lich entwickelt um die Handwagen für den 
Transport von Gipskartonplatten zu opti-
mieren. 

So kann der ErgoMover Lift & Go Unterstüt-
zung beim Transport von schweren Gütern 
wie Baumaterialien bieten und mit seiner 
Hebe- und Senkfunktion auf Abstellböcke 
zwischenlagern.

GROSSE KAPAZITÄT
Der ErgoMover Lift & Go  kann die Pritsche 
um 150mm hydraulisch anheben. Was ideal 
ist um zum Beispiel Gipskartonplatten auf 
Abstellböcken zwischenzulagern.  

Der ErgoMover Lift & Go kann bis zu beein-
druckenden 1`500kg anheben und trans-
portieren.

Optional: Verlängerungen, für den Transport von langem 
Transportgut. 
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

016201719

319,0 kg

1 : 1501-03-2023HAS

ErgoMover Lift & Go

Skala

1 Af 1 

Malet

1620

69
8

701

Table in low position
At max add 150 mm

10850

106

572`10
610`10
630`10
768`10

3021

1125

15045

1827

18
21

Turning diameter, outer 
side of wheels: ~ 3,5 m

11

22

33

44

55

66

A
A

B
B

C
C

D
D

Denne tegning tilhører GM
V A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GM

V A/S. 
Enhver form

 for kopiering eller m
isbrug på anden vis er stridende m

od gæ
ldende lovgivning og

vil blive retsforfulgt  

Konstruktør
Dato

Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GM
V A/S Cranes and Handling

Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
W

W
W

.GM
VAS.DK

M
ateriale

Projection

Overflade behandling

Væ
gt

Betegnelse

G
enerelle tolerancer

(~D
S/ISO

 2768-1 m
)

Lineæ
r

2,0 Tolerance

0,5
3

Over
T.o.m

.

1~00'

Vinkel
Nom

inel m
ål

2000
4000
2000

1000
1000

400
120

400
30

120
6

30
3

6
``

0,1
0,1
0,2

`

0,3
`

0,5
`

0,8
`

1,2
`

`
1~00'

`
0~20'
0 ~10'
0 ~05'
0 ~05'
0~05'

```````

0~30'

00
6202936w

N/A

1 : 12
26-01-2023

HAS

ErgoM
over Go, w

ireless

Skala

1 
Af 1 

M
alet

1702

1620

698

701

150

45

0

575
`

10
613

`
10

633
`

10

771
`

10

1085

1125

1

1
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A A
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006201719w

N/A

1 : 1201-03-2023HAS

ErgoMover Lift & Go wireless

Skala

1 Af 1 

Malet

1702

1620

69
8

701

Table in low position
At max add 150 mm

15045

1085
0

104

572`10
610`10
630`10

768`10 1125

Turning diameter, outer 
side of wheels: ~ 3,5 m
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

016202936

280,0 kg

1 : 1525-01-2023HAS

ErgoMover Go

Skala

1 Af 1 

Malet

701

150

45

0

575`10
613`10
633`10
771`10

1085

1620

69
8

1826

3021

1125

18
23

*Die Vermassungen sind Richtwerte und können variieren +/- 10mm

ErgoMover Lift & Go

SPEZIFIKATIONEN*

Max Traglast:                                               1.500 kg

Transport von Platten bis zu:                                    3.000 mm

Pritschenlänge:                                    1.620 mm

Pritschenbreite:                                   698 mm 

Gesamtbreite::                                                   701 mm

Gesamtlänge m. Deichsel nach unten:              3.021 mm

Gesamtlänge, Wireless:                                    1.702 mm

Höhe Min. / Max.:                                                            572 / 768 mm

Eigengewicht mit Deichsel:                                          319 kg

Eigengewicht, Wireless                                           326 kg

Wenderadius:                                                   ~3,5 m

Spannung:                                                             24 Volt

Geschwindigkeit:                                0-6 km/h

! Min. Höhe der Abstellböcke: 660 mm.  Wireless

EINZIGARTIGE BENUTZERFREUNDLICHKEIT UND SICHERHEIT

Der ErgoMover ist mit einem benutzerfreundlichen und ergonomischen 

Bedienelement mit eingebauten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, 

welcher den strengen Normen entsprechen.  Der Einklemmschutz-

schalter schützt den Bediener vor dem Einklemmen zwischen Wand 

und Wagen. Der gefederte Fahrtrichtungsschalter sorgt dafür, dass der 

ErgoMover sofort gebremst wird, wenn der Griff losgelassen wird. 

Der ErgoMover Go ist mit einem fest eingebauten Ladegerät, zwei auf-

klappbaren Querauflager und einer Deichselarretierung für ein kompak-

tes Verstauen des ErgoMovers ausgestattet.

EBENFALLS MIT FUNKFERNBEDIENUNG ERHÄLTLICH

Der ErgoMover Go ist als Wireless Version, ohne Deichsel und ohne 

festes Bedienelement erhältlich. Sämtliche Funktionen werden mit der 

Funk- oder Kabelfernbedienung  gesteuert - je nachdem was sie wählen. 

Diese Version ist speziell geeignet für extra langes Transportgut und/

oder sehr enge Verhältnisse.

Optional: Verlängerungen, für den Transport von langem 
Transportgut. 
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

016202942

331,0 kg

1 : 1501-03-2023HAS

ErgoMover Lift & Go Drejebord

Skala

1 Af 1 

Malet

3021

1620

69
8

701

0

106

595`10
633`10
653`10
791`10

Table in low position
At max add 150 mm

145

45

1085

1814

1125

Turning diameter, outer 
side of wheels: ~ 3,5 m
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006202942w

404,0 kg

1 : 1226-01-2023HAS

ErgoMover Lift & Go Drejebord wireless

Skala

1 Af 1 

Malet

1702

1620

69
8

701

0

595`10
633`10
653`10
791`10

Table in low position
At max add 150 mm
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

016202936

280,0 kg

1 : 1525-01-2023HAS

ErgoMover Go

Skala

1 Af 1 

Malet

701

150

45

0

575`10
613`10
633`10
771`10

1085

1620

69
8

1826

3021

1125
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006202942w

404,0 kg

1 : 1201-03-2023HAS

ErgoMover Lift & Go Drejebord wireless

Skala

1 Af 1 

Malet

1702

1620

69
8

701

0

104

595`10
633`10
653`10
791`10

Table in low position
At max add 150 mm

145

45

1085

1125

Turning diameter, outer 
side of wheels: ~ 3,5 m

ErgoMover Lift & Go 360°
-mit hydraulischer Hebefunktion und 360° drehbarer Pritsche. Besonders 
gut geeignet für Orte mit limitierten Platzverhältnissen.

*Die Vermassungen sind Richtwerte und können variieren +/- 10mm

SPEZIFIKATIONEN*

Max Traglast:                                               1.500 kg

Pritschenlänge:                                    1.620 mm

Pritschenbreite:                                  698 mm 

Gesamtbreite:                                                  701 mm

Gesamtlänge m. Deichsel nach unten:              3.021 mm

Gesamtlänge, Wireless:                                   1.702 mm

Höhe Min. / Max.:                                                            595 / 791 mm

Eigengewicht mit Deichsel:                                        331 kg

Eigengewicht, Wireless                                           404 kg

Wenderadius:                                                    ~3,5 m

Spannung:                                                             24 Volt

Geschwindigkeit:                                0-6 km/h

! Min. Höhe der Abstellböcke: 700 mm.  Wireless

OPTION: Ausziehbare und individuell justierbare  
Eckrundungen, für den Transport von grossen Gütern. 
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006209010w

N/A

1 : 1526-01-2023MFS

Ergomover Lift & Go XL, wireless

Skala

1 Af 1 

Malet

0

572`10
610`10
630`10

768`10
1515

2074

830

Table in low position
At max add 150 mm
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0
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0,5 3
Over T.o.m.

1~00'
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Nominel mål
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20001000
1000400

120 400
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6 30
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0,1
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`
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`
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`
`
`
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0~30'

006209010w

N/A

1 : 1526-01-2023MFS

Ergomover Lift & Go XL, wireless

Skala

1 Af 1 

Malet

0

572`10
610`10
630`10

768`10
1515

2074

830

Table in low position
At max add 150 mm
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

016209010

N/A

1 : 1801-03-2023MFS

Ergomover Lift & Go XL 2x1 m Table

Skala

1 Af 1 

Malet

0
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572`10
610`10
630`10
768`10
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1515

2546

830

Table in low position
At max add 150 mm
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'

Vinkel
Nominel mål

2000 4000
20001000
1000400

120 400
30 120

6 30
3 6

`
`

0,1
0,1
0,2

`

0,3 `
0,5 `
0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'

`
`
`
`
`
`
`

0~30'

006209010w

N/A

1 : 1501-03-2023MFS

Ergomover Lift & Go XL, wireless

Skala

1 Af 1 

Malet

0

104

572`10
610`10
630`10

768`10
1515

2074

830

Table in low position
At max add 150 mm

15045

10
00

2010

1085

ErgoMover Lift & Go XL
- mit hydraulischer Hebefunktion sowie einer 2x1m Pritsche.

*Die Vermassungen sind Richtwerte und können variieren +/- 10mm

SPEZIFIKATIONEN*

Max Traglast:                                               1.500 kg

Pritschenlänge:                                     2.010 mm

Pritschenbreite:                                 1.000 mm 

Gesamtbreite:                                                 1.000 mm

Gesamtlänge m. Deichsel nach unten:              3.197 mm

Gesamtlänge, Wireless:                                  2.074 mm

Höhe Min. / Max.:                                                            575 / 768 mm

Eigengewicht mit Deichsel:                                           361 kg

Eigengewicht, Wireless                                             368 kg

Wenderadius:                                                   ~3,5 m

Spannung:                                                             24 Volt

Geschwindigkeit:                                0-6 km/h

! Min. Höhe der Abstellböcke:  660 mm.  

Wireless

OPTION: Ausziehbare und individuell justierbare  
Eckrundungen, für den Transport von grossen Gütern. 
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ErgoMover 
Manipulator
Der ErgoMover Manipulator ist ein einzigartiger 
selbstfahrender Transportwagen, welcher nicht 
nur eine hydraulische Hebe- und Senkfunktion 
hat, sondern auch die Pritsche um 90° in die 
Vertikale stellen kann. So können Gipskarton-
platten nicht nur liegend auf den Abstellböcke 
zwischengelagert werden, sie können auch in 
eine vertikale Position gebracht werden. 

Gipskartonplatten bis zu 3`000mm können auf 
einen ErgoLoader abgesetzt werden, somit ist 
der ErgoMover erneut frei um einen weiteren 
Stapel abzuholen oder der Stapel bleibt auf dem 
ErgoMover in der vertikalen und die Gipskarton-
platten können mit dem ErgoMounter individuell 
verlegt werden. 

Der EgoMover Manipulator, der ErgoLoader 
und der ErgoMounter bilden eine Einheit. Das 
Trio gewährleistet ein effizientes System über 
den Transport vom LKW zum Einsatzort von 
ganzen Paketen bis zur Montage der einzelnen 
Gipskartonplatten ohne, dass einzelne Gipskar-
tonplatten jemals von Hand angehoben werden 
müssen.
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Denne tegning tilhører GM
V A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GM

V A/S. 
Enhver form

 for kopiering eller m
isbrug på anden vis er stridende m

od gæ
ldende lovgivning og

vil blive retsforfulgt  

Konstruktør
Dato

Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GM
V A/S Cranes and Handling

Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
W

W
W

.GM
VAS.DK

M
ateriale

Projection

Overflade behandling

Væ
gt

Betegnelse

G
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)
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r
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0,5
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T.o.m

.
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inel m
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6
``
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0,5
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0,8
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`
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1~00'
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0~20'
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0 ~05'
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```````
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6202273

457,0 kg
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`
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`
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0
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0,5 3
Over T.o.m.

1~00'
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Nominel mål
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20001000
1000400
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3 6
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0,3 `
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0,8 `
1,2 `

` 1~00'

`
0~20'
0~10'
0~05'
0~05'
0~05'
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`
`
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0~30'

026202273

457,0 kg

1 : 1801-03-2023HAS

Ergomover Manipulator

Skala

1 Af 2 

Malet

0
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590`10
628`10
648`10
786`10

1231`10
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2091

69
8
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Table in low position
At max add 150 mm

Turning diameter, outer 
side of wheels: ~ 3,5 m
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)
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Ergomover Manipulator
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører GMV A/S. 
Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod gældende lovgivning og
vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Overflade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Lineær

2,0

Tolerance

0,5 3
Over T.o.m.

1~00'
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`
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0~30'

026202273

457,0 kg

1 : 1801-03-2023HAS

Ergomover Manipulator

Skala

1 Af 2 

Malet

0
106

590`10
628`10
648`10
786`10

1231`10

701

3671

1085

1635

2091

69
8

2473

18
24

Table in low position
At max add 150 mm

Turning diameter, outer 
side of wheels: ~ 3,5 m

ErgoMover Manipulator

SPEZIFIKATIONEN*

Max Traglast beim Verfahren: 	                     1.200 kg 

Max Traglast                                                                                                                                       

 - beim 90° Aufrichten der Pritsche:       1.100 kg

Transport von Platten bis zu:              3000 mm 

Pritschenlänge:                               1.635 mm 

Gesamtlänge m. Deichsel nach unten:          3.671 mm 

Gesamtbreite:                                           701 mm

Höhe Min. / Max.:                               590 / 786 mm     

Eigengewicht mit Deichsel:                                                     457 kg

Wenderadius:                                                        ~ 3,5 m

Spannung:                                                         24 Volt

Geschwindigkeit:                            0-6 km/h

! Min. Höhe der Abstellböcke: 660 mm.  

ERGOLOADER

Der ErgoLoader - das effiziente und mobile Plattengestell 

auf Rädern. Der ErgoLoader kann eine KOMPLETTE Palette 

mit Gipskartonplatten (42 Stück) laden und direkt vom 

ErgoMover Manipulator stehend übernehmen. Die Gips-

kartonplatten können danach auf dem ErgoLoader gelagert 

werden bis sie zum Einsatz kommen. Somit benötigt die 

Lagerung nur minimal Platz. Der ErgoLoader kann einfach 

und sicher durch nur einer Person bedient werden. 

ErgoLoader wird mit zwei unterschiedliche Gabellängen 

geliefert:

• Lange Gabeln für eine ganze Gipskartonplatten (42 Stück)

• Kurze Gabeln für eine halbe Palette Gipskartonplatten (21 

Stück)

Mit den kurzen Gabeln kann der ErgoLoader mit einer halben Pa-

lette Gipskartonplatten durch eine 900mm breiten Türe fahren.

.

ERGOMOUNTER

Der ErgoMounter ist für eine ergonomische und effiziente 

Montage von Gipskartonplatten geeignet. 

Wenn sie nun Gipskartonplatten an Wänden montieren, ist 

es möglich mit dem ErgoMover Manipulator und dem Ergo-

Mounter, komplette Gipskartonplattenpaletten vom Kran bis 

zum Montageort zu transportieren, dort in die Vertikale zu 

kippen und die Montage zu vollenden ohne, dass der Rücken 

belastet wird.

Der ErgoMounter ist ein flexibles Hilfsmittel, welcher für alle 

möglichen Breiten und Höhen von Gipskartonplatten einge-

setzt werden kann.  Das einzigartige Design ermöglicht es, 

den ErgoMounter mit einer einbaufertigen Platte zu lagern, 

bereit zum verarbeiten. Grosse Lufträder untertützen die 

ausgezeichnete Manövrierbarkeit.

*Die Vermassungen sind Richtwerte und können variieren +/- 10mm

SICHERHEIT

Sämtliche Hebe- und Kippfunktionen werden 

durch ein starkes elektrohydraulisches System 

mit eingebauten Sicherheitsüberwachungen 

betrieben.

Der ErgoMover Manipulator wurde zusammen 

mit Fachpersonen aus dem Trockenbausegment  

entwickelt, deckt sämtliche Bedürfnisse und 

garantiert einen sicheren- und zuverlässigen 

Betrieb.
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So einfach mit dem ErgoMover…

Von der Anlieferung bis zur Istallation

Der ErgoMover lädt den Stapel mit Gipskartonplatten 

direkt vom LKW auf.

Den Stapel zum Montageort fahren, mittels  

Elektroantrieb.

Horizontales Entladen des Stapels mit Gipskartonplatten 

auf die Abstellböcke oder vertikales Entladen auf den 

ErgoLoader.

Der ErgoMounter hilft den Trockenbau auf dem Holz 

oder Alusystem zu installieren. 

Die Gipskartonplatten aufnehmen  - bereit zum wei-

terverarbeiten an der Wand.

Nicht zu  
vergessen!

Kippen eines kompletten  

Stapels Gipskartonplatten. 

Geeignet für ganze und halbe 

Gipskartonplattenstapel!
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører 
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod 
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.
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Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
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DK 7182 Bredsten
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører 
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod 
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt  

Konstruktør Dato Part nr.
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Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK
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ErgoMover  
Go OEM

Als absolute Neuheit bieten wir Ihnen die Möglichkeit, 

nur ein ErgoMover-Untergestell ohne die Plattform zu 

erwerben.  

Dies gibt ihnen die Option den Aufbau nach ihren Be-

dürfnissen und Wünschen zu gestalten. 

Der Unterwagen hat sämtliche Vorteile und die selbe 

ausgezeichnete Qualität wie beim ErgoMover Go, wie 

der starke elektrische Motor oder die Allradlenkung.

EINZIGARTIGE BENUTZERFREUNDLICHKEIT 

UND SICHERHEIT

Der ErgoMover GO OEM ist mit einem benutzerfreund-

lichen und ergonomischen Bedienelement mit einge-

bauten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, welche den 

strengen Normen entsprechen.  Der Einklemmschutz-

schalter schützt den Bediener vor dem Einklemmen zwi-

schen Wand und Wagen. Der gefederte Fahrtrichtungs-

schalter sorgt dafür, dass der ErgoMover sofort gebremst 

wird, wenn der Griff losgelassen wird. 

Der ErgoMover Go ist mit einem fest eingebauten  

Ladegerät und einer Deichselarretierung ausgestattet.

*Die Vermassungen sind Richtwerte und können variieren +/- 10mm

SPEZIFIKATIONEN*

Max Traglast:                                                  1.500 kg

Gesamtlänge ohne Deichsel:                           1.700 mm

Gesamtbreite:                                                700 mm  

Eigengewicht:                                                             275 kg

Spannung:                                                                24 Volt

Geschwindigkeit:                                  0-6 km/h
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ErgoMover 
Zubehör
Machen sie das Beste aus ihrem 
ErgoMover

Zum ErgoMover gibt es eine grosse Aus-
wahl an Zubehör.  
 
Hier ein paar unserer populärsten Ergänzungen:  

•	 NICHT MARKIERENDE RÄDER
•	 SCHUTZHÜLLE FÜR BEDIENPANEL
•	 ABSTELLBÖCKE FÜR GIPSKARTONPLATTEN
	 - Max. 400kg Traglast pro Stück
•	 ROHR FÜR BEDIENUNGSANLEITUNG
•	 GLASBOCK
•	 FUNKFERNBEDIENUNG
•	 KABELFERNBEDIENUNG 
•	 BOX FÜR LADEGERÄT UND  

FUNKFERNBEDIENUNG 
•	 AUFKLAPPBARE QUERAUFLAGER

Bitte wenden sie sich an unsere Experten 
um das richtigen Zubehör für ihren  
ErgoMover zu finden.  
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Bei GMV bekommen Sie ebenfalls….

Effektives und sicheres Heben und Verfahren von Fenster, 
Gläser und luftdichten Materialien mit dem Winlet. 
Bei der Produktepalette von Winlet handelt es sich um eine Reihe von selbstfahrenden Verglasungsrobotern, wel-
che hydraulisch und pneumatisch betrieben werden.  Sie sind bestens geeignet für das Handling von Glasscheiben, 
Fenster und anderen luftdichten Materialien. Die Bewegungen des Winlets werden hydraulisch angetrieben, was 
eine optimale Kontrolle sowohl bei hoher Geschwindigkeit als auch bei anspruchsvollen Präzisionsarbeiten gewähr-
leistet. Alle Bewegungen sind 100% linear ohne schwingen des Arms, was beim Einbau von Glas und Fenster ent-
scheidend ist.

www.winlet.dk 
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Die Firma GMV A/S wurde 1988 gegründet und im 2008 

von Jesper Faurskov und Erik Pedersen übernommen. Die 

Vision von GMV ist: 

GMV ist bemüht, stets den Anforderungen des Marktes 
einen Schritt voraus zu sein und technische Lösungen in 

einem schönen Industriedesign zu entwickeln und anzubie-

ten, um schwere manuelle Belastungen zu vermeiden.

EINE ERGONOMISCHE UND GESUNDE ARBEITSUMGEBUNG  

ERGIBT GLÜCKLICHE UND ZUFRIEDENE MITARBEITER.

GMV bietet Lösungen um manuelles und schweres Heben in der 

Baubranche sowie in der Industrie zu vermeiden. 

BERATUNG, ENTWICKLUNG UND FERTIGUNG 

Wir sind von Anfang an bis zum Schluss mit dabei.  Wir hören auf 

ihre Bedürfnisse und bieten Ihnen eine kompetente Beratung

DIE BESTEN LÖSUNGEN UND PRODUKTE AUF DEM MARKT. 

Wir bieten ihnen innovative und moderne Lösungen, welche ihre 

Bedürfnisse perfekt abdecken. 

LOKALES UNTERNEHMEN MIT WELTWEITEM VERTRIEB

Wir vermarkten unsere Produkte über ein enges Vertriebsnetz.

SCHULUNGEN UND KUNDENDIENST 

Unsere gut ausgebildeten Kundendienstberater schulen Händler 

und  Endverbraucher. 

HERSTELLUNG UND WARTUNG 

Unser starkes Team ist für die Herstellung und den Service im In- 

und Ausland zuständig.

PRODUKTENTWICKLUNG

GMV entwickelt Produkte von Grund auf neu. Der Schwerpunkt 

liegt dabei immer auf einem guten Arbeitsumfeld.

MODERNES INDUSTRIEDESIGN 

Unser preisgekröntes dänisches Design wird mit einzigartigen 

technischen Lösungen sowohl für die Bau- als auch für die Ferti-

gungsindustrie kombiniert. 

DÄNISCHE PRODUKTIONSLINIE NACH EUROPÄISCHEN 

STANDARDS  

Wir haben eine eigene lokale Produktion und arbeiten mit lokalen 

Lieferanten zusammen. Dies sichert lokale Arbeitsplätze und 

hohe Qualität.

GRÜNDLICHE WERKSPRÜFUNG UND DOKUMENTATION 

Alle unsere Produkte werden strengen Tests unterzogen, bevor 

sie das Werk verlassen. Ihnen liegt stets eine umfassende techni-

sche Dokumentation bei.   

SCHULUNGEN FÜR SERVICETECHNIKER 

Um sicherzustellen, dass unsere Produkte so lange wie möglich 

halten und die lokalen Gesetze eingehalten werden, schulen wir 

unsere Servicetechniker gründlich - sowohl auf nationaler als 

auch auf internationaler Ebene. 

GMV A/S

Industriparken 1

DK - 7182 Bredsten

Tel: +45 7573 8247

E-mail: post@gmvas.dk


