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GMV A/S - v6

Effiziente und intelligente Montageroboter

fir Glas- und Fassadenelemente. ::

GMV

Cranes and Handling



Mnlgff

f

WI n IEt Den Winlet gibt es in insgesamt 11 unterschiedlichen
Modellen, die alle Gber eine Reihe von
Konfigurationsmaéglichkeiten verfligen:

1000 Crawler 4

1000 Crawler ER 6

1000 8

785 10
600 12
575 14
400 16
375 18
350TH 20
Lasius 1t 22
Lasius 1,5t 24
Zubehor 26
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Warum sollten Sie in einen
investieren?

Die manuelle Montage von Scheiben und Fenstern kénnte im Ver- Mit einem Winlet ist die Glasmontage mit nur einer Person maglich.

gleich mit der Anschaffung eines Glasroboters als die preiswerteste

Lésung erscheinen. Alle Winlet-Modelle sind vollhydraulisch und bieten damit die auf
einer Baustelle erforderliche Robustheit, Geschwindigkeit und

Die manuelle Montage erfordert jedoch viel Arbeitskraft, um das Glas Leistung.

zu heben und zu handhaben. Wenn Sie zudem das hohe Risiko fiir
Verletzungen und Sachschdden beriicksichtigen, werden die Kosten
die der Investition in einen Glasroboter weit ibertreffen.

Der hydraulische Feinhub und die Seitenverschiebung am Winlet
sorgen fiir eine einfache und prazise Installation - jedes Mal!

7l

Sicherheit ist das wichtigste Merkmal eines Winlets. Der Winlet-Com- Wenn es um sichere und effiziente Glas- und Fenstermontage geht,
puter iiberwacht wahrend des Einsatzes kontinuierlich samtliche gibt s eine intelligentere Methode. - Und die heipt Winlet!
Funktionen wie die Position des Hubarms und Kapazitdtsgrenzen, um

jederzeit optimale Sicherheit zu gewdhrleisten.

Alle Winlets sind mit einem Sicherheits- und einem Notausschalter aus- Winlet - Schneller, sicherer, intelligenter!

gestattet, und eine Notabsenkung der Hydraulik ist bei einem Winlet
jederzeit moglich.
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Winlet

Crawler

2.600 MM

75 MM

200 MM

ZURUCK: 43° VOR: 88°
360 °

4 x p410 MM

48V, 420AH

0-2.2 KM/H

REICHWEITENDIAGRAMM AUFNAHME- UND PLATZIERUNGSDIAGRAMM
5 meter 5 meter
/@ 4
3
2
1
. m
TECHNISCHE DATEN*
AUSSENLANGE 2.830 MM MAX. REICHWEITE - Trager nach vorn geneigt
AUSSENBREITE 1460 -1.640 MM HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG
MAX. HEBEKAPAZITAT 1.000 KG HYDRAULISCHER FEINHUB AUF DEM ARM
MAX. HUBHOHE - Angehobener Tréger 4500 MM NEIGEFUNKTION DER FRONT - Horizontalarm
MAX. HUBHOHE - Abgesenkter Tréger 4170 MM HYDRAULISCHE ROTATION
GESAMTGEWICHT 2.850 KG  SAUGPLATTEN
MAX. UBERKOPFMONTAGE - Angehobener Trager 5100 MM  AKKUS
MAX. UBERKOPFMONTAGE - Abgesenkter Tréger 4770 MM MAX. GESCHWINDIGKEIT
MAX. REICHWEITE - Keine Neigung des Tréger 2.580 MM
2180
(o]
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2180 |
1830 400 (144 1640 - 1460

* Die Abmessungen sind Richtwerte und k6nnen um +/- 10 mm variieren.

ausschlieflich zu lllustrationszwecken.
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Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen
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Winlet

TECHNISCHE DATEN*

AUSSENLANGE 3.530 MM
AUSSENBREITE 1460 - 1.640 MM
AUSSENHOHE 2120 MM
GESAMTGEWICHT 2.980 KG
MAX. HEBEKAPAZITAT 1.000 KG
MAX. VERTIKALE HUBHOHE - Angehobener Trager 5.480 MM
MAX. VERTIKALE HUBHOHE - Abgesenkter Triger 5.280 MM
MAX. HORIZONTALE HUBHOHE - Angehobener Tréger 6.050 MM
MAX. HORIZONTALE HUBHOHE - Abgesenkter Triger 5.850 MM
MAX. HORIZONTALE HUBHOHE - Saugplatten nach unten, Abgesenkter Trager ~ 1.540 MM

2180

Crawler

MAX. LAST/REICHWEITE KG

6 meter i

Read manual
for more details

5

Horisontal working envelope

B2

O MAX. seitenlast 300kg

MIN. ABSTAND FRONT BIS SAUGPLATTE 1.020 MM
MAX. ABSTAND FRONT BIS SAUGPLATTE 3780 MM
HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG 75 MM
HYDRAULISCHER FEINHUB AUF DEM ARM 200 MM
HYDRAULISCHE ROTATION 360°
NEIGEFUNKTION DER FRONT - Horizontalarm ZURUCK: 43° VOR: 88°
SAUGPLATTEN 4 x p410 MM
AKKUS 48V, 420AH
MAX. GESCHWINDIGKEI 0-2,2 KM/H

360
A
d
»0
>
>
>

2000 - 2330

2180
1830

400 [14Q

1640 - 1460

* Die Abmessungen sind Richtwerte und kénnen um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen

ausschlieflich zu Illustrationszwecken.
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REICHWEITENDIAGRAMM

5 meter

MAX. seitenlast 300kg

AUFNAHME- UND PLATZIERUNGSDIAGRAMM

5 meter

4

3

2

1 —
]

TECHNISCHE DATEN*
AUSSENLANGE 2100 MM MAX. HUBHOHE - zur Mitte des Hebejochs 4100 MM
AUSSENBREITE 890 MM HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG 75 MM
MAX. HEBEKAPAZITAT 1.000 K6  HYDRAULISCHER FEINHUB AUF DEM ARM 200 MM
MAX. LAST BEI MAX. VERLANGERUNG 300 KG  NEIGEFUNKTION DER FRONT - Horizontalarm ZURUCK: 43° VOR: 88°
MAX. SEITLICH ANGEBRACHTE LAST 300KG  HYDRAULISCHE ROTATION 360°
GESAMTGEWICHT - ohne Gegengewichte 1363KG  SAUGPLATTEN 4 x 9410 MM
GESAMTGEWICHT - mit Gegengewichten 1816 KG  AKKUS 2 X150 AH
VERLANGERUNG MIN./MAX. - Frontstopstange bis Saugplatte 600 MM/2.500 MM MAX. GESCHWINDIGKEIT 0-5 KM/H
2100
== .
( ) I

/ !' (I
. ll.'hn

1800

“ I

600 1342

430

* Die Abmessungen sind Richtwerte und kénnen um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen

ausschlieflich zu lllustrationszwecken.
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REICHWEITENDIAGRAMM

5 meter

TECHNISCHE DATEN*
AUSSENLANGE
AUSSENBREITE

MAX. HEBEKAPAZITAT

MAX. LAST BEI MAX. VERLANGERUNG

MAX. SEITLICH ANGEBRACHTE LAST
GESAMTGEWICHT - onne Gegengewichte
GESAMTGEWICHT - wmit Gegengewichten

VERLANGERUNG MIN./MAX. - Frontstopstange bis Saugplatte

O MAX. Seitenlast 275kg

1.880 MM

880 MM

785 KG

100 KG

275 KG

1142 KG

1422 KG

660 MM / 2.500 MM

1.880

AUFNAHME- UND PLATZIERUNGSDIAGRAMM

5 meter

4

3

2

1
a5

MAX. HUBHOHE - zur Mitte des Hebejochs
HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG
HYDRAULISCHER FEINHUB AUF DEM ARM
NEIGEFUNKTION DER FRONT - Horizontalarm
HYDRAULISCHE ROTATION
SAUGPLATTEN

AKKUS

MAX. GESCHWINDIGKEIT

1.795 MM

©)

660 MM

1.370 MM

215

3.970 MM

75 MM

200 MM

ZURUCK: 42° VOR: 79°
360 °

4 x 9410 MM

2 X150 AH

0-5 KM/H

275 KG

* Die Abmessungen sind Richtwerte und k6nnen um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen

ausschlieflich zu Illustrationszwecken.
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REICHWEITENDIAGRAMM

4 meter

3

2

1

]
2 1 MAX. Seitenlast 300kg
TECHNISCHE DATEN*
AUSSENLANGE 1.580 MM
AUSSENBREITE 860 MM
MAX. HEBEKAPAZITAT 600 KG
MAX. LAST BEI MAX. VERLANGERUNG 300 KG
MAX. SEITLICH ANGEBRACHTE LAST 300 KG
GESAMTGEWICHT - ohne Gegengewichte 865 KG
GESAMTGEWICHT - it Gegengewichten 1.060 KG
VERLANGERUNG M|N./MAX. - Frontstopstange bis Saugplatte 600 MM / 1300 MM
1.580 MM

AUFNAHME- UND PLATZIERUNGSDIAGRAMM

4 meter

MAX. HUBHOHE - zur witte des Hebejochs
HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG
HYDRAULISCHER FEINHUB AUF DEM ARM
NEIGEFUNKTION DER FRONT - Horizontalarm
ROTATION

SAUGPLATTEN

AKKUS

MAX. GESCHWINDIGKEIT

1.550 MM

520 MM

1.315 MM

860 MM

3.300 MM

90 MM

190 MM

ZURUCK: 30° VOR: 86°
KONTINUIERLICHE

4X 0385 MM

2X95 AH

0-5 KM/H

300 KG

* Die Abmessungen sind Richtwerte und k6nnen um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen

ausschlieflich zu lllustrationszwecken.
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REICHWEITENDIAGRAMM

4 meter

3

2

1

2 1 0 MAX. Seitenlast 275kg

TECHNISCHE DATEN*
AUSSENLANGE 1.880 MM
AUSSENBREITE 890 MM
MAX. HEBEKAPAZIT 575 KG
MAX. LAST BEI MAX. VERLANGERUNG 275 KG
MAX. SEITLICH ANGEBRACHTE LAST 275 KG
GESAMTGEWICHT - onne Gegengewichte 1.025 KG
GESAMTGEWICHT - mit Gegengewichten 1.300 KG
VERLANGERUNG M|N./MAX. - Frontstopstange bis Saugplatte 700 MM / 1.800 MM

1.880 MM

I
700 MM 1.370 MM 215M

M

AUFNAHME- UND PLATZIERUNGSDIAGRAMM

4 meter

MAX. HUBHGHE - zur Mitte des Hebejochs 3.600 MM
HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG 100 MM
HYDRAULISCHER FEINHUB AUF DEM ARM 200 MM
HYDRAULISCHE ROTATION 360°
NEIGEFUNKTION DER FRONT - Horizontalarm ZURUCK: 60° VOR: 86°
SAUGPLATTEN 4 X @350 MM
AKKUS 2 X150 AH
MAX. GESCHWINDIGKEIT 0-5 KM/H

390 MM

1.600 MM
215 KG

890 MM

* Die Abmessungen sind Richtwerte und kénnen um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen

ausschlieplich zu lllustrationszwecken.
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Winlet

Detaillierte Informationen zu jedem Modell des Winlet 400 finden Sie in
unserer separaten Broschiire

RADER HUBARM FRONT STEUERSYSTEM

CL (Compact Lifter) = Schmale Rader | SHB (Single Hydraulic Boom) HV = Hydraulischer Vertikalhub PSAC = Proportionale

TL (Terrain Lifter) = Breite Rader =1x500mm Verlangerung HS = Hydraulische Seitenverschiebung | Einzelachsensteuerung
DHB (Double Hydraulic Boom) = HS/HR = Hydraulische Seitenver- MAC = Mehrachsensteuerung
2x500mm Verldngerung

schiebung und Hydraulische Rotation

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - UBERBLICK*

MAX TRAGLAST MAX VERLANGERUNG MIN./MAX* | MAX. VERTIKALE HUBHOHE | MIN/MAX HUBHOHE MIN/MAX HUBHOHE EIGENGE-

MODELL Arm Aus/Ein | SEITENLAST (FrontstoPstange (Vertikale Saugplatten) | (Sauger horizontal (Sauger horizontal WICHT
bis Saugplatte) nach unten)) nach oben)

Winlet 400CL SHB/HY | 200 kg/400kg | 200 kg 458 MM / 958 MM 2.663 MM 0 MM /890 MM 2.67T0 MM /3.078 MM | 900 KG
Winlet 400CL DHB/HV | 60 kg /315kg | 200 kg 590 MM /1.590 MM 3.190 MM 0 MM /910 MM 2790 MM /3.635 MM | 925 KG
Winlet 400CLSHB/HS | 250kg/460kg | 200 kg 318 MM / 818 MM 2.575 MM 0 MM /980 MM 2530 MM /2.938 MM | 875KG
Winlet 400CL DHB/HS | 110 kg /400 kg | 200 kg 450 MM /1.450 MM 3.100 MM OMM/1.065MM | 2.650 MM /3.465 MM | 900 KG
Winlet 400TL SHB/HY | 225kg/410kg | 200 kg 458 MM / 958 MM 2.663 MM 0 MM /890 MM 2.6T0 MM /3.078 MM | 912 KG
Winlet 400TLDHB/HV | 85kg/345kg | 200kg 590 MM /1.590 MM 3.190 MM 0 MM /910 MM 2790 MM /3.635 MM | 937 KG
Winlet 400TL SHB/HS | 285kg/500kg | 200 kg 318 MM / 818 MM 2.573 MM 0 MM /1192 MM 2.530 MM /2.938 MM | 88T KG
Winlet 400TLDHB/HS | 130kg/415kg | 200 kg 450 MM /1.450 MM 3100 MM OMM/1.065MM | 2.650 MM /3.465MM | 912 KG
Winlet 400TLDHB/HS/HR | 130kg/415kg | 200 kg 450 MM /1.450 MM 3100 MM OMM/1.065MM | 2.650 MM /3.465 MM | 942 KG
TECHNISCHE DATEN*
SEITENVERSCHIEBUNG - 100% lineare Bewegungen 100 MM BETRIEBSSTUNDEN - bei volistandig geladenen Akkus 12 STUNDE
HYDRAULISCHER FEINHUB AUF DEM ARM - Nur relevant bei HV-Front 200MM  MAX. GESCHWINDIGKEIT 0-5 KM/H
ROTATION DER FRONT** 360°  FUR AUSSENEINSATZ GEEIGNET - asserdicht JA
VORDERRADANTRIEB - 24v AC Transaxle-Getriebe 1200 W INTEGRIERTE HEBEQSE - zum Anheben des Winlet JA
SAUGPLATTEN 4 X @310 (@360 / @410 MM***)  AKKUS 2X90 AH

TL - Terrain Lifter CL - Compact Lifter TL - Terrain Lifter CL - Compact Lifter

1.440 MM

1.620 MM 1.410 MM 860 MM

*Dje Abmessungen sind Richtwerte und kénnen um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen auss-
chlieBlich zu lllustrationszwecken.

**Winlet 400TL DHB HS HR mit hydraulischer Rotation

***Optional

GMV A/S | wwwwinlet.dk 17






Winlet 375 MAX. LAST/REICHWEITE KG

3 meter Horisontal working envelope

2

1 O MAX. seitenlast 200kg
TECHNISCHE DATEN*
AUSSENLANGE 1545MM  HYDRAULISCHER FEINHUB AUF DEM ARM 200 MM
AUSSENBREITE - it singeberefung 690 MM NEIGEFUNKTION DER FRONT - Korzontaarm ZURUCK: 45° VOR: 97°
AUSSENBREITE - Wit zuitingsbereifung 920 MM ROTATION ENDLOS
GESAMTGEWICHT - ofne Gegengewichte 578 KG  SAUGPLATTEN 4 X 0310 MM (@360/0410 MM)**
GESAMTGEWICHT - wit Gegengewichten 732 KG VORDERRADANTRIEB - 24v AC Transaxle-Getriebe 1200W
MAX. LAST ARM AUS / EIN 375K6/200 K6 MAX. GESCHWINDIGKEIT 0-5 KM/H
MAX. SEITLICH ANGEBRACHTE LAST 200Kc  AKKUS o 2X 90 AH
VERLENGERUNG MIN./MAX. - frontstopstance bis saugpiatte 458 MM / 958 MM BETRIEBSSTUNDEN - b vostinio elacenen ks 12 STUNDE
HORIZONTALE HUBHOHE MIN/MAX - savgptennachuntenerciet O MM /890 MM~ FUR AUSSENEINSATZ GEEIGNET - assercict JA
HORIZONTALE HUBHGHE MIN/MAX - sspittenrichooengeritet 2,670 MM /3078 MM~ INTEGRIERTE HEBEOSE - 2um anteben s vl JA
MANUELLER SEITENVERSCHIEBUNG 100 MM

1384
1349

458 982 151

1545

* Die Abmessungen sind Richtwerte und k6nnen um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen
ausschlieflich zu lllustrationszwecken.
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REICHWEITENDIAGRAMM AUFNAHME- UND PLATZIERUNGSDIAGRAMM

3 meter

3 meter

]l
250kg [ 350kg

200kg [ 300kg

\

1 Y\

1

TECHNISCHE DATEN*

AUSSENLANGE 1850 MM HEBEGABEL HOHE 70 MM

AUSSENBREITE gaomMM  HEBEGABEL BREITE 150 MM
MITTENABSTAND (CC) - zwischen Hebegabeln 640 MM

MAX. HEBEKAPAZIT . 350KG SEITENVERSCHIEBUNG 100 MM

MAX. LAST BEI MAX. VERLANGERUNG 200KG  L4yDRAULISCHER FEINHUB AUF DEM ARM 500 MM

MAX. SEITLICH ANGEBRACHTE LAST 200KG  ROTATION ENDLOS

GESAMTGEWICHT 400 KG  SAUGPLATTEN 6 X 0270 MM

VERLANGERUNG MIN./MAX. - Frontstopstange bis Saugplatte 290 MM /790 MM AKKUS 2X95AH

MAX. HUBHOHE - vom Gabelstapler zum mittleren Hubtrager 2.700 MM

1.850 MM
1.320 MM
{1
O
o] I—l LJ H
| I ] | '
290 MM 1.260 MM 91 MM 840 MM

* Die Abmessungen sind Richtwerte und k6nnen um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen
ausschlieflich zu Illustrationszwecken.
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TECHNISCHE DATEN* LAST/REICHWEITE KG

AUSSENLANGE 2500 MM > meter
AUSSENBREITE 880 MM
MAX. HEBEKAPAZIT 1.000 KG
MAX. HUBHOHE 4.000 MM
MAX. GESCHWINDIGKEIT 0-4.2 KM/H
GESAMTGEWICHT - onne Gegengewichte 1.050 KG
GESAMTGEWICHT - wmit Gegengewichten 1.325 KG
AKKUS 2 x150 AH
BETRIEBSSTUNDEN - bei volistindig geladenen Akkus 12 STUNDE
LADEZEIT 8-10 STUNDE

2500

N Q% mo
I .
S 3 2 1.370

515¢ | - .

2.235
217
1.999
1.881

* Die Abmessungen sind Richtwerte und k6nnen um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen
ausschlieflich zu Illustrationszwecken.
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TECHNISCHE DATEN* LAST/REICHWEITE KG

AUSSENLANGE 2.420 MM

5 meter
AUSSENBREITE 880 MM
MAX. HEBEKAPAZIT 1.500 KG
MAX. HUBHGHE 4240 MM %
MAX. GESCHWINDIGKEIT 0-4.2 KM/H 4 3
GESAMTGEWICHT - onne Gegengewichte 1.082 KG
GESAMTGEWICHT - wmit Gegengewichten 1535 KG \
AKKUS 2 X150 AH 3
BETRIEBSSTUNDEN - bei volistindig geladenen Akkus 12 STUNDE /
LADEZEIT 8-10 STUNDE 1.100kg
5 N
700kg
400kg ! 1.500kg
| B
2 1 0

4

1.800

2420

]
g8R°S 1370

2.320

o} @ ©

2.080
1970
1.860
1.750

* Die Abmessungen sind Richtwerte und k6nnen um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen
ausschlieflich zu Illustrationszwecken.
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- Uberragende Benutzerfreundlichkeit




- Zubehor
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GMV

Handhabungsprodukte
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Das Unternehmen GMV A/S wurde 1988 gegriindet. 2008
wurde das Unternehmen durch Jesper Faurskov und Erik
Pedersen tlbernommen. Die Vision von GMV ist:

GMV muss immer auf dem neuesten Stand der Marktan-
forderungen sein und diesen durch die Entwicklung einzigar-
tiger technischer Losungen entsprechen, die mit modernem

Design das manuelle Heben schwerer Lasten unterstitzen.

EINE GESUNDE ARBEITSUMGEBUNG BEDEUTET ZU-
FRIEDENE MITARBEITER

GMV bietet Losungen fiir das manuelle Heben schwerer Lasten in
der Bau- und Fertigungsbranche.

BERATEN, KONSTRUIEREN UND PLANEN
Wir begleiten Sie vom Start bis zum Ziel. Wir bieten kompetente
Beratung und gehen auf Ihre Bedirfnisse ein.

DIE BESTEN LOSUNGEN UND PRODUKTMARKEN AUF DEM
MARKT

Wir bieten innovative Lésungen, die lhren Bediirfnissen entspre-
chen.

LOKALES UNTERNEHMEN MIT GLOBALEM VERTRIEB
Mithilfe unseres starken Handlernetzwerks verkaufen wir Pro-
dukte weltweit.

AUSBILDUNG UND SERVICE
Unsere hochqualifizierten Experten leiten und unterrichten
Handler und Endnutzer.

MONTAGE UND WARTUNGSKONTROLLE
Unser starkes Team Ubernimmt Montage und Service, lokal und
international.

PRODUKTENTWICKLUNG
GMV entwickelt Produkte komplett neu. Der Fokus liegt immer
auf einem guten Arbeitsumfeld.

DANISCHES DESIGN

Unser preisgekrontes danisches Design wird mit
einzigartigen technischen Lésungen fiir Bau und Industrie
kombiniert.

DANISCHE PRODUKTIONSLINIE NACH EUROPAISCHEN
STANDARDS

Wir haben unsere eigene lokale Produktion und arbeiten mit
lokalen Zulieferern zusammen. Dies sichert vor Ort Arbeitsplatze
und sorgt fur eine hohe Qualitat.

GRUNDLICHE WERKSPRUFUNG UND DOKUMENTATION

Alle unsere Produkte werden einer strengen Priifung unterzogen,
bevor sie das Werk verlassen, und verfligen immer Uber eine
umfassende technische Dokumentation.

SCHULUNG VON SERVICETECHNIKERN

Um sicherzustellen, dass unsere Produkte mdglichst lange halten
und lokale Gesetze eingehalten werden, fliihren wir mit lhren
Servicetechnikern griindliche Schulungen durch - sowohl national
als auch international.

GMV A/S

Tel: +45 7573 8247
E-mail: post@gmvas.dk
Industriparken 1

DK - 7182 Bredsten
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