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Nye muligheder - nye besparelser

Winlet Lasius 1t giver de traditionelle kran- og håndte-
ringsløsninger kamp til stregen. Med en unik ydeevne, 
er der lagt op til besparelser i både tid og investeret 
kapital. 

Winlet Lasius 1t er ideel til for eksempel:
• Montage af stålbjælker og andre bygningselementer
• Glas- og facademontering
• Maskinmontage
• Reparationsarbejde
• Pakning af ikke palleteret gods i containere 

Det kompakte design gør det muligt at komme rundt 
hvor andre tungere/større redskaber må give op enten 
grundet fysisk størrelse, for højt fladetryk, for stor 
drejeradius eller manglende løftekapacitet under kør-
sel.

Winlet Lasius 1t kører med en max. tilladelig hastighed 
på 4,2 km/t dobbelt så hurtigt som eksempelvis mi-
nikraner på bælter. Derudover skal den ikke nivelleres 
op med støtteben som de fleste minikraner.

Da Winlet Lasius 1t er batteridrevet og derfor ikke af-
giver skadelige udstødningsgasser, kan den anvendes 
indendørs uden at give miljømæssige udfordringer.

Winlet
Lasius 1t

Lasius...?
Lasius er det latinske navn foren art af myreslægten. Myren er josom bekendt lille, den kommer igennemselv de mindste passager med alt hvad denkan bære, og er trods sin størrelsemeget stærk. Winlet Lasius har sammekarakteristika – heraf navnet Lasius.
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WINLET Lasius 1t MAX. LOAD kg. 
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Winlet Lasius 1t

SPECIFIKATIONER* LØFTEDIAGRAM MAX. LAST 1.000 KG

UDVENDIG LÆNGDE                                                                              2.500 MM

UDVENDIG BREDDE                                                                                  880 MM

MAX LØFTEKAPACITET                                                                            1.000 KG

MAX LØFTEHØJDE                                                                                  4.000 MM

MAX HASTIGHED                                                                                  0-4.2 KM/T

TOTAL VÆGT - Ekskl. kontravægte                                                                 1.050 KG

TOTAL VÆGT - Inkl. kontravægte                                                                  1.325 KG

BATTERIER                                                                                           2 x 150 AH

DRIFTSTID - På fuldt opladede batterier                                                         12 TIMER

LADETID                                                                                               8-10 TIMER

                               

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl.


