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Winlet
Effektive og intelligente vakuum 
løftere til løft af vinduer, glas og 
andre lufttætte materialer.
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Hvad er en 
Winlet?
Hurtigere, smartere og 
sikrere glas- og  
vinduesinstallationer. 

Winlet produkterne består af en serie af  
selvkørende vinduesløftere, som ved hjælp af 
vakuum og hydraulik løfter og håndterer glas, 
vinduer og andre lufttætte materialer.

En Winlet vinduesløfter har terrængående hjul 
med træk på forreste aksel, og al bevægelse af 
byrderne er baseret på hydraulik.

VINDUESLØFTERE / VAKUUMLØFTERE

Winlet 1000 Crawler Side 4

Winlet 1000 Crawler ER Side 6

Winlet 1000 Side 8

Winlet 785 Side 10

Winlet 600 Side 12

Winlet 575 Side 14

Winlet 575TH Side 16

Winlet 400 Side 18

Winlet 375 Side 20

PICK & CARRY KRANER

Winlet Lasius 550 Side 22

Winlet Lasius 1,5t Side 24

Winlet Lasius 1t Side 26

WINLET TILBEHØR Side 28
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Med en Winlet vil én operatør i langt de fleste tilfælde selv kunne 
udføre vinduesinstallationen. 

Alle Winlet modeller er fuldt hydrauliske, hvilket sikrer den rette 
robusthed, fart og styrke, som er nødvendigt på en byggeplads. 

Det hydrauliske finhejs og sideskift på Winlet sikrer, at installationen 
udføres nemt og præcist - hver gang!

Hvorfor skal du investere i en
Winlet?

Er du i tvivl om hvad der er den bedste løsning - manuel vindues-
montage eller montage ved hjælp af en vinduesløfter? Den manuelle 
metode vinder ofte, da den ved første øjekast virker som den 
billigste metode.  

Men har du tænkt på at manuelle installationer ofte kræver en stor 
arbejdsstyrke til at løfte og håndtere glasset? I kombination med 
den øgede risiko for skader på personer og materialer vil udgifterne 
hurtigt overstige prisen på en vinduesløfter. 

Når det kommer til sikker og effektiv installation af glas og vinduer 
er der en smartere måde - den starter med en Winlet! 

Winlet - det smartere valg!

Sikkerhed er den vigtigste funktion på en Winlet. Winlet computeren 
overvåger konstant alle funktioner inklusiv løftearmens position og 
kapacitetsgrænser. Det gøres for at sikre optimal sikkerhed på alle 
tidspunkter under brug.

Alle Winlet modeller er udstyret med en sikkerhedsafbryder og 
nødstop ligesom nødsænkning af hydraulikken altid er muligt på en 
Winlet.
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Bæltedrevet undervogn og minimalt 
fladetryk

Winlet Crawler Bi-Leveling (BL) begår sig sikkert i alle 
typer terræn inklusiv trapper og sikrer en maksimal 
manøvredygtighed og præcision på selv de smalleste 
steder, med et absolut minimalt fladetryk - uden behov 
for nogen former for støtteben på noget tidspunkt.

Automatisk selv-nivellering

Nivellering af manipulatoren sker fuldstændig  
automatisk, når funktionen "Dynamic Leveling System" 
anvendes. Selv på bakker og i meget ujævnt terræn 
virker nivelleringen upåklageligt.

Winlet Crawler BL vil automatisk tilpasse sig langsgå-
ende hældninger på op til 15° (27%) og tværgående 
hældninger på op til 14° (25%) på samme tid.

Dette er med til at sikre optimal sikkerhed samt den 
mest effektive transport og installation.

Winlet
1000 Crawler
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Winlet 1000 Crawler

LASTDIAGRAM - LODRETTE SUGEKOPPER LASTDIAGRAM - VANDRETTE SUGEKOPPER

SPECIFIKATIONER*

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl.

MAX. sidelast 300kg

UDVENDIG LÆNGDE                                                                         2.830 MM
UDVENDIG BREDDE                                                               1.460 - 1.640 MM
MAX LØFTEKAPACITET                                                                       1.000 KG
MAX LØFTEHØJDE - Hævet undervogn                                                              4.500 MM
MAX LØFTEHØJDE - Sænket undervogn                                                             4.170 MM
TOTAL VÆGT                                                                                      2.850 KG
MAX HORISONTAL MONTAGE HØJDE - Hævet undervogn                     5.100 MM
MAX HORISONTAL MONTAGE HØJDE - Sænket undervogn                   4.770 MM
MAX RÆKKEVIDDE - Ikke tiltet undervogn                                            2.580 MM

MAX RÆKKEVIDDE - tiltet undervogn                                                                2.600 MM
HYDRAULISK SIDESKIFT                                                                        75 MM
HYDRAULISK FINHEJS                                                                         200 MM
KIP AF ÅG - Vandret løftearm                                                    TILBAGE: 43° FREM: 88°                
HYDRAULISK ROTATION                                                                          360 °
SUGEKOPPER                                                                               4 x ø410 MM
BATTERIER                                                                                    48V, 420 AH
MAX HASTIGHED                                                                            0- 2,2 KM/T
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Winlet Crawler med forlænget rækkevidde!

Winlet 1000 Crawler ER (Extended Reach) er en opgra-
deret udgave af vores bæltedrevet vinduesløfter. Den-
ne version har en forlænget teleskopisk arm, med en
maksimal horisontal løftehøjde på lige over 6 meter!

Ligesom den originale Crawler, begår den sig sikkert
i alle typer terræn inklusiv trapper og sikrer en
maksimal manøvredygtighed og præcision på selv de
smalleste steder, med et absolut minimalt fladetryk -
uden behov for nogen former for støtteben på noget
tidspunkt.

Automatisk selv-nivellering

Nivellering af manipulatoren sker fuldstændig automa-
tisk, når funktionen "Dynamic Leveling System" anven-
des. Selv på bakker og i meget ujævnt terræn virker
nivelleringen upåklageligt. 

Winlet Crawler BL vil automatisk tilpasse sig langsgå-
ende hældninger på op til 15° (27%) og tværgående
hældninger på op til 14° (25%) på samme tid.

Dette er med til at sikre optimal sikkerhed samt den 
mest effektive transport og installation.

Winlet 1000
Crawler ER

MED
FORLÆNGET

RÆKKEVIDDE!
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.WINLET 1000 CR AWLER ER MAX. LOAD/REACH KG. 

Winlet 1000 Crawler ER

SPECIFIKATIONER*

MAX. LAST/RÆKKEVIDDE KG

MAX. sidelast 300kg

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl.

UDVENDIG LÆNGDE                                                                         3.530 MM
UDVENDIG BREDDE                                                               1.460 - 1.640 MM
UDVENDIG HØJDE                                                                             2.120 MM
TOTAL VÆGT                                                                                     2.980 KG
MAX LØFTEKAPACITET                                                                      1.000 KG
MAX VERTIKAL LØFTEKAPACITET - Hævet undervogn                        5.480 MM
MAX VERTIKAL LØFTEKAPACITET - Sænket undervogn                         5.280 MM
MAX HORISONTAL LØFTEKAPACITET - Hævet undervogn                      6.050 MM 
MAX HORISONTAL LØFTEKAPACITET - Sænket undervogn                     5.850 MM
MAX HORISONTAL LØFTEKAPACITET - Sugekopper ned, sænket undervogn      1.540 MM

MIN UDSKUD KOFANGER TIL SUGEKOP                                                      1.020 MM
MAX UDSKUD KOFANGER TIL SUGEKOP                                                    3.780 MM
HYDRAULISK SIDESKIFT                                                                         75 MM
HYDRAULISK FINHEJS                                                                              200 MM
HYDRAULISK ROTATION                                                                            360°
KIP AF ÅG - Vandret løftearm                                           TILBAGE: 43° FREM: 88°                
SUGEKOPPER                                                                               4 x ø410 MM
BATTERIER                                                                                    48V, 420 AH
MAX HASTIGHED                                                                            0- 2,2 KM/T



8 GMV A/S | www.winlet.dk

90° + 30°90° + 30°

Vinduesløfter med kapacitet på 1 ton!

Winlet 1000 løfter helt op til 1.000 kg mens den stadig 
har evnen til at operere i ujævnt terræn. Med servosty-
ring og en vægt på kun 1.816 kg inklusiv kontravægte, 
sikrer den maksimal manøvredygtighed på smalle  
steder med et minimalt fladetryk. 

Maksimal kontrol

Det smarte gyroskopiske system holder lasten i samme 
vinkel, mens vinduesløfterens front flyttes fra side til 
side eller op og ned. Dette sikrer, at den forbliver i den 
helt rigtige position.

Winlet kan også installere glaspaneler direkte over  
hovedet i en højde på 4,1 meter, hvilket gør den 
ideel til montering af fx glaserede kupler og tage.

Winlet
1000

Tilgængelig med: 
PSAC - Trinløs styring af én funktion 
MAC - Trinvis styring af flere funktioner 
Radiofjernbetjening - Trinløs styring af flere funktioner

Option: 
Hydraulisk krøj med 

fuld kapacitet
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Winlet 1000

LASTDIAGRAM - LODRETTE SUGEKOPPER LASTDIAGRAM - VANDRETTE SUGEKOPPER

SPECIFIKATIONER*

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl.

MAX. sidelast 300kg

UDVENDIG LÆNGDE                                                                         2.100 MM

UDVENDIG BREDDE                                                                             890 MM
MAX LØFTEKAPACITET                                                                       1.000 KG
MAX LAST VED MAX UDSKUD                                                               300 KG
MAX SIDELAST                                                                                      300 KG
TOTAL VÆGT - Ekskl. kontravægte                                                                              1.365 KG
TOTAL VÆGT - Inkl. kontravægte                                                                                1.816 KG
UDSKUD MIN/MAX - Fra kofanger til sugekop                             600 MM/2.500 MM
MIN/MAX LØFTEHØJDE Horisontale sugekopper ned                                           0 MM / 950 MM
MIN/MAX LØFTEHØJDE Horisontale sugekopper op                     3.080 MM / 4.650 MM

MAX LØFTEHØJDE - til center løfteåg                                                            4.100 MM
HYDRAULISK SIDESKIFT                                                                       75 MM
HYDRAULISK FINHEJS                                                                      200 MM
KIP AF ÅG - Vandret løftearm                                            TILBAGE: 43° FREM: 88°                
HYDRAULISK ROTATION                                                                         360 °
HYDRAULISK KRØJ FUNKTION                                                          2 X 30°
SUGEKOPPER                                                                              4 x ø410 MM
BATTERIER                                                                                     2 X 150 AH
MAX HASTIGHED                                                                              0-5 KM/T
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90° + 30°90° + 30°

Overlegen løftekapacitet og rækkevidde

Winlet 785 har en imponerende rækkevidde og det 
unikke dobbelte udskud af løftearmen gør den sam-
tidig ekstrem kompakt under transport. 

Vinduesløfteren har en løftekapacitet på 785 kg. 
med 6 hydrauliske funktioner hvor både horisonta-
le/vertikale bevægelser og rotation er hydraulisk 
aktiveret. 

Maksimal sikkerhed

Winlet 785 er udstyret med et unikt sikkerheds-
system som overvåger frontens position på alle 
tidspunkter og kommunikerer den videre til Winlet 
computeren, som derved sikrer imod farlige situa-
tioner. 

Winlet
785

Tilgængelig med: 
PSAC - Trinløs styring af én funktion 
MAC - Trinvis styring af flere funktioner 
Radiofjernbetjening - Trinløs styring af flere funktioner

Option: 
Hydraulisk krøj med 

fuld kapacitet
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Winlet 785

LASTDIAGRAM - LODRETTE SUGEKOPPER LASTDIAGRAM - VANDRETTE SUGEKOPPER

SPECIFIKATIONER*

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl.

MAX. sidelast 275 kg

UDVENDIG LÆNGDE                                                                          1.880 MM

UDVENDIG BREDDE                                                                             880 MM
MAX LØFTEKAPACITET                                                                           785 KG
MAX LAST VED MAX UDSKUD                                                                100 KG
MAX SIDELAST                                                                                       275 KG
TOTAL VÆGT - Ekskl. kontravægte                                                                                 1.142 KG
TOTAL VÆGT - Inkl. kontravægte                                                                                 1.422 KG
UDSKUD MIN/MAX - Fra kofanger til sugekop                                  660 MM / 2.500 MM
MIN/MAX LØFTEHØJDE Horisontale sugekopper ned                                           0 MM / 950 MM
MIN/MAX LØFTEHØJDE Horisontale sugekopper op                     3.080 MM / 4.470 MM

MAX LØFTEHØJDE - til center løfteåg                                                                    3.970 MM
HYDRAULISK SIDESKIFT                                                                        75 MM
HYDRAULISK FINHEJS                                                                         200 MM
KIP AF ÅG - Vandret løftearm                                           TILBAGE: 42° FREM: 79°                
HYDRAULISK ROTATION                                                                          360 °
HYDRAULISK KRØJ FUNKTION                                                          2 X 30°
SUGEKOPPER                                                                               4 x ø410 MM
BATTERIER                                                                                      2 X 150 AH
MAX HASTIGHED                                                                                0-5 KM/T
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Maksimal kapacitet på minimal plads

Med en max belastning på 600 kg er Winlet 600  
designet til at håndtere tunge vinduer, glas og andre 
lufttætte materialer på byggepladsen.

Winlet 600 har 4 hydrauliske funktioner og  
vakuumsvirvel.

Høj præcision og styrke

De unikke tilpasningsmuligheder af sugekopperne 
og de lineære bevægelser af fronten, gør Winlet 
600 det åbenlyse valg til installationsarbejde hvor 
præcision er afgørende. Samtidig muliggøres løft af 
elementer op til 600 kg uden at overbelaste ryggen 
på noget tidspunkt. 

Det kraftige hjultræk gør Winlet 600 ideel til inden-
dørs såvel som udendørs installationer. 

Winlet
600
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Winlet 600

SPECIFIKATIONER*
UDVENDIG LÆNGDE                                                                           1.580 MM

UDVENDIG BREDDE                                                                              860 MM

MAX LØFTEKAPACITET                                                                         600 KG

MAX LAST VED MAX UDSKUD                                                                300 KG

MAX SIDELAST                                                                                      300 KG

TOTAL VÆGT - Ekskl. kontravægte                                                                                           865 KG  

TOTAL VÆGT - Inkl. kontravægte                                                                                           1.060 KG

UDSKUD MIN/MAX - Fra kofanger til sugekop                                  600 MM / 1300 MM

MAX LØFTEHØJDE - til center løfteåg                                                                             3.300 MM

SIDESKIFT                                                                                              90 MM

HYDRAULISK FINHEJS                                                                          190 MM

KIP AF ÅG - Vandret løftearm                                             TILBAGE: 30° FREM: 86°

ROTATION                                                                                           ENDELØS

SUGEKOPPER                                                                              4 X Ø360 MM

BATTERIER                                                                                       2 X 95 AH
MAX HASTIGHED                                                                                0-5 KM/T

LASTDIAGRAM - LODRETTE SUGEKOPPER LASTDIAGRAM - VANDRETTE SUGEKOPPER

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl.

MAX. sidelast 300 kg
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90° + 30°90° + 30°

Ekstrem kompakt og fuldt hydraulisk

Winlet 575 er den mindste af vores fuldt hydrauli-
ske vinduesløftere med en løftekapacitet på 575 kg. 

Winlet 575 har 6 hydrauliske funktioner hvor både 
horisontale/vertikale bevægelser og rotation er 
hydraulisk aktiveret. 

Bevægelserne i fronten af Winlet 575 er 100% line-
ære, hvilket er et krav fra den professionelle bru-
ger, når der fx skal installeres glas i præfabrikerede 
rammer. 

Sikker og præcis

Winlet 575 er udstyret med den unikke “gyro funk-
tion”, som sikrer at glasset automatisk holdes i 
samme vinkel når løftearmen bevæges. 

Winlet
575

Tilgængelig med: 
PSAC - Trinløs styring af én funktion 
MAC - Trinvis styring af flere funktioner 
Radiofjernbetjening - Trinløs styring af flere funktioner

Option: 
Hydraulisk krøj med 

fuld kapacitet
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Winlet 575

SPECIFIKATIONER*
UDVENDIG LÆNGDE                                                                           1.880 MM
UDVENDIG BREDDE                                                                             890 MM
MAX LØFTEKAPACITET                                                                          575 KG
MAX LAST VED MAX UDSKUD                                                                275 KG
MAX SIDELAST                                                                                      275 KG
TOTAL VÆGT - Ekskl. kontravægte                                                                              1.025 KG
TOTAL VÆGT - Inkl. kontravægte                                                                                1.300 KG
UDSKUD MIN/MAX - Fra kofanger til sugekop                                   700 MM / 1.800 MM
MIN/MAX LØFTEHØJDE Horisontale sugekopper ned                                           0 MM / 1.170 MM
MIN/MAX LØFTEHØJDE Horisontale sugekopper op                     2.700 MM / 3.900 MM

MAX LØFTEHØJDE - til center løfteåg                                                              3.600 MM
HYDRAULISK SIDESKIFT                                                                       75 MM
HYDRAULISK FINHEJS                                                                        200 MM
HYDRAULISK ROTATION                                                                          360 °
HYDRAULISK KRØJ FUNKTION                                                          2 X 30°
KIP AF ÅG - Vandret løftearm                                          TILBAGE: 60° FREM: 86°
SUGEKOPPER                                                                              4 X Ø350 MM
BATTERIER                                                                                      2 X 150 AH
MAX HASTIGHED                                                                               0-5 KM/T

LASTDIAGRAM - LODRETTE SUGEKOPPER LASTDIAGRAM - VANDRETTE SUGEKOPPER

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl.

MAX. sidelast 275 kg
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90° + 30°90° + 30°

Fleksibel og hurtig
Winlet 575TH er velegnet til glas og vinduesmon-
tage i høje bygninger, hvor en selvkørende Winlet 
ikke kan anvendes pga. løftehøjde eller ujævnt 
terræn.  

Den har en hurtigskiftefunktion, som bliver desig-
net til at passe til din lastmaskine. Derudover er 
den udstyret med sit eget lukkede hydrauliksystem, 
batteri og radiostyring - som fungerer uafhængig 
af teleskoplæsseren. 

Optimal løftekapacitet med stor sikkerhed
Winlet 575TH har en imponerende løftekapacitet på 
575 kg. og et avanceret 2-kreds vakuumsystem, der 
sikrer en høj grad af sikkerhed under montage.

Winlet 575TH har 7 hydrauliske funktioner: 

Winlet
575TH

1. Løftefunktion
2. Teleskop funktion
3. Kip funktion
4. Finhejs funktion

5. Sideskift
6. 30° krøj funktion
7. 360° last rotation

Hydraulisk krøj
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Winlet 575TH

SPECIFIKATIONER*
UDVENDIG LÆNGDE                                                                           2.185 MM
UDVENDIG BREDDE                                                                             799 MM
MAX LØFTEKAPACITET                                                                          575 KG
TOTAL VÆGT                                                                              781 KG
MAX HYDRAULISK UDSKUD                                     400 MM
HYDRAULISK SIDESKIFT                                                                       75 MM

HYDRAULISK FINHEJS                                                                        200 MM
HYDRAULISK LASTROTATION                                                                          360 °
HYDRAULISK KRØJ FUNKTION                                                          2 X 30°
HYDRAULISK KIP AF ÅG - Vandret løftearm                     TILBAGE: 60° FREM: 86°
SUGEKOPPER                                                                              4 X Ø410 MM
BATTERIER                                                                                      2 X 60 AH

LASTDIAGRAM - VANDRETTE SUGEKOPPER

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl.
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Byg en vinduesløfter der passer præcis 
til dit behov

Winlet 400 serien er en linje af topmoderne vinduesløf-
tere, som løfter op til 500 kg. De er designet til at dække 
ethvert behov, der måtte opstå under vindues- og glasin-
stallationer. I denne serie af vinduesløftere bliver de vita-
le dele af maskinen tilpasset for at sikre, at du får præcis 
den Winlet 400 du har brug for til dine projekter.

4 konfigurationer

Vores erfaring har lært os, at ved at tilpasse fire afgøren-
de områder på vinduesløfteren til opgave og miljø, kan vi 
maksimere ydeevnen markant. 

Derfor har du nu flere valgmuligheder inden for disse fire 
konfigurationspakker: Hjul, Løftearm, Front og Betjening. 

Vores eksperter står naturligvis klar til at rådgive dig i for-
bindelse med sammensætningen af den rette model.

Winlet
400
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Winlet 400
 Obs! Se vores separate katalog for mere detaljeret information på hver enkelt Winlet 400 model

HJUL

SPECIFIKATIONER*

LØFTEARM FRONT BETJENING
CL (Compact Lifter) = Smalle hjul
TL (Terrain Lifter) = Brede hjul

HV = Hydraulisk Vertikal finhejs
HS = Hydraulisk Sideskift 
HS/HR = Hydraulisk Sideskift og 
Hydraulisk Rotation

SHB (Single Hydraulic Boom) 
= 1x500mm udskud.
DHB (Double Hydraulic Boom)  
= 2x500mm udskud.

PSAC (Proportional Single Axis Control) 
= Trinløs kontrol af èn funktion. 
MAC (Multi Axis Control) = Trinvis 
kontrol af flere funktioner samtidigt.
Radiofjernbetjening - Trinløs styring af 
flere funktioner

MODEL
MAX LAST ARM

Ude / Inde
MAX SIDE 

LAST
MIN/MAX UDSKUD* 

(Kofanger til sugekop)
MAX LØFTEHØJDE

(Vertikale sugekopper)
MIN/MAX LØFTEHØJDE

(Horisontale sugekopper ned)
MIN/MAX LØFTEHØJDE

(Horisontale sugekopper 
WEIGHT

Winlet 400CL SHB/HV 200 kg / 400 kg 200 kg 458 MM / 958 MM 2.663 MM 0 MM / 890 MM 2.670 MM / 3.078 MM 900 KG

Winlet 400CL DHB/HV 60 kg / 315 kg 200 kg 590 MM / 1.590 MM 3.190 MM 0 MM / 910 MM 2.790 MM / 3.635 MM 925 KG

Winlet 400CL SHB/HS 250 kg / 460 kg 200 kg 318 MM / 818 MM 2.575 MM 0 MM / 980 MM 2.530 MM / 2.938 MM 875 KG

Winlet 400CL DHB/HS 110 kg / 400 200 kg 450 MM / 1.450 MM 3.100 MM 0 MM / 1.065 MM 2.650 MM / 3.465 MM 900 KG

Winlet 400TL SHB/HV 225 kg / 410 kg 200 kg 458 MM / 958 MM 2.663 MM 0 MM / 890 MM 2.670 MM / 3.078 MM 912 KG

Winlet 400TL DHB/HV 85 kg / 345 kg 200 kg 590 MM / 1.590 MM 3.190 MM 0 MM / 910 MM 2.790 MM / 3.635 MM 937 KG

Winlet 400TL SHB/HS 285 kg / 500 kg 200 kg 318 MM / 818 MM 2.573 MM 0 MM / 1.192 MM 2.530 MM / 2.938 MM 887 KG

Winlet 400TL DHB/HS 130 kg / 415 kg 200 kg 450 MM / 1.450 MM 3.100 MM 0 MM / 1.065 MM 2.650 MM / 3.465 MM 912 KG

Winlet 400TL DHB/HS/HR 130 kg / 415 kg 200 kg 450 MM / 1.450 MM 3.100 MM 0 MM / 1.065 MM 2.650 MM / 3.465 MM 942 KG

TEKNISK OVERBLIK*

SIDESKIFT - SIDESKIFT - 100% lineære bevægelser100% lineære bevægelser                                                                    100 MM                                                                    100 MM
HYDRAULISK FINHEJS - Kun relevant på HV fronte                                               200 MM 
ROTATION AF FRONT**                                                                                        360 °
FORHJULSTRÆK - 24V AC transaksel                                                                                          1200 W
SUGEKOPPER                                                               4 X Ø310 (Ø360 / Ø410 MM***)

DRIFTSTID - På fuldt opladede batterier                                                                                   12 TIMER
MAX HASTIGHED                                                                                             0-5 KM/T
EGNET TIL UDENDØRS BRUG - Vandtæt                                                                          JA
INTEGRERET LØFTEØJE - Til løft af Winlet                                                                                         JA
BATTERIER                                                                                                     2 X 90 AH

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl.

**Winlet 400TL DHB HS HR med hydraulisk rotation

***Option
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Maksimal kapacitet på minimal plads

Winlet 375 kombinerer overlegen løftekapacitet og 
rækkevidde med et unikt og kompakt design. 

Med Winlet 375, kan du håndtere elementer op til 
375 kg selv i ujævnt terræn og gennem smalle pas-
sager. 

På grund af det kompakte design er begrænset 
plads, i for eksempel elevatorer eller på balkoner, 
ikke et problem for Winlet 375. 

Lav vægt

Den lave vægt gør det muligt at bruge Winlet 375, 
hvor tungere entreprenørmaskiner ikke kan bruges 
på grund af fladetryk.

Winlet
375



GMV A/S | www.winlet.dk 21

1 0 MAX. side load 200 kg.

2

3 meter

1

375kg

300kg

200kg

270kg

375kg

WINLET 375 MAX. LOAD kg.

Horisontal working envelope

 690

300

1545

982 151

1
3

4
9

487

1
3

5
0

 -
 1

5
5

0
Winlet 375

SPECIFIKATIONER*

UDVENDIG LÆNGDE                                                                          1.545 MM
UDVENDIG BREDDE - Enkeltmonterede dæk                                               690 MM
UDVENDIG BREDDE - Tvillingehjul                                                                                     920 MM
TOTAL VÆGT - Ekskl. kontravægte                                                                                           578 KG
TOTAL VÆGT - Inkl. kontravægte                                                                                             732 KG
MAX LAST ARM INDE/UDE                                                     375 KG/ 200 KG
MAX SIDELAST                                                                                      200 KG
UDSKUD MIN/MAX - Kofanger til sugekopper                                   487 MM / 958 MM 
LØFTEHØJDE MIN/MAX - Horisontale sugekopper ned                     0 MM / 890 MM 
LØFTEHØJDE MIN/MAX - Horisontale sugekopper op                    2.670 MM / 3.078 MM
MANUELT SIDESKIFT                                                                            100 MM

HYDRAULISK FINHEJS                                                                         200 MM
KIP AF ÅG - Vandret løftearm                                                TILBAGE: 45° FREM: 97°
ROTATION                                                                                         ENDELØS
SUGEKOPPER                                               4 X Ø310 MM (Ø360/Ø410 MM)**
FORHJULSTRÆK - 24v AC transaksel                                                                                     1200W
MAX HASTIGHED                                                                               0-5 KM/T
BATTERIER                                                                                       2 X 90 AH
DRIFTSTID- På fuldt opladede batterier                                                                                12 TIMER
EGNET TIL UDENDØRS BRUG - Vandtæt                                                           JA
INTEGRERET LØFTEØJE- Til løft af Winlet                                                           JA

MAX. sidelast 200 kg

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl.

** Option
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Winlet Lasius - med endnu mere  
løftekapacitet!

Vi har opgraderet vores traditionelle Winlet Lasius 
og givet den en imponerende løftekapacitet på op 
til 1.500 kg. Udover den ekstra løftekapacitet, har vi 
også givet den nye Lasius ekstra rækkevidde og bedre 
manøvrering via servostyring. 

Dette vil give de traditionelle kran- og håndteringsløs-
ninger endnu mere kamp til stregen. 

Winlet Lasius 1,5t er ideel til for eksempel:
• Montage af stålbjælker og andre bygningselementer
• Glas- og facademontering
• Maskinmontage
• Reparationsarbejde
• Pakning af ikke palleteret gods i containere 

Winlet Lasius 1,5t kører med en max. tilladelig hastig-
hed på 4,2 km/t dobbelt så hurtigt som eksempelvis 
minikraner på bælter. Derudover skal den ikke nivelle-
res op med støtteben som de fleste minikraner.

Da Winlet Lasius 1,5t er batteridrevet og derfor ikke af-
giver skadelige udstødningsgasser, kan den anvendes 
indendørs uden at give miljømæssige udfordringer.

Winlet
Lasius 1,5t

1.500 KG LØFTEKAPACITET
SERVOSTYRING

Lasius...?
Lasius er det latinske navn foren art af myreslægten. Myren er josom bekendt lille, den kommer igennemselv de mindste passager med alt hvad denkan bære, og er trods sin størrelsemeget stærk. Winlet Lasius har sammekarakteristika – heraf navnet Lasius.
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WINLET Lasius 1,5t MAX. LOAD kg. 

Winlet Lasius 1,5t

SPECIFIKATIONER* LØFTEDIAGRAM MAX. LAST 1.000 KG

UDVENDIG LÆNGDE                                                                              2.420 MM

UDVENDIG BREDDE                                                                                  880 MM

MAX LØFTEKAPACITET                                                                            1.500 KG

MAX LØFTEHØJDE                                                                                  4.240 MM

MAX HASTIGHED                                                                                  0-4.2 KM/T

TOTAL VÆGT - Ekskl. kontravægte                                                                 1.082 KG

TOTAL VÆGT - Inkl. kontravægte                                                                  1.535 KG

BATTERIER                                                                                           2 x 150 AH

DRIFTSTID - På fuldt opladede batterier                                                         12 TIMER

LADETID                                                                                               8-10 TIMER

                               

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl.
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Nye muligheder - nye besparelser

Winlet Lasius 1t giver de traditionelle kran- og håndte-
ringsløsninger kamp til stregen. Med en unik ydeevne, 
er der lagt op til besparelser i både tid og investeret 
kapital. 

Winlet Lasius 1t er ideel til for eksempel:
• Montage af stålbjælker og andre bygningselementer
• Glas- og facademontering
• Maskinmontage
• Reparationsarbejde
• Pakning af ikke palleteret gods i containere 

Det kompakte design gør det muligt at komme rundt 
hvor andre tungere/større redskaber må give op enten 
grundet fysisk størrelse, for højt fladetryk, for stor 
drejeradius eller manglende løftekapacitet under kør-
sel.

Winlet Lasius 1t kører med en max. tilladelig hastighed 
på 4,2 km/t dobbelt så hurtigt som eksempelvis mi-
nikraner på bælter. Derudover skal den ikke nivelleres 
op med støtteben som de fleste minikraner.

Da Winlet Lasius 1t er batteridrevet og derfor ikke af-
giver skadelige udstødningsgasser, kan den anvendes 
indendørs uden at give miljømæssige udfordringer.

Winlet
Lasius 1t

Lasius...?
Lasius er det latinske navn foren art af myreslægten. Myren er josom bekendt lille, den kommer igennemselv de mindste passager med alt hvad denkan bære, og er trods sin størrelsemeget stærk. Winlet Lasius har sammekarakteristika – heraf navnet Lasius.
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Winlet Lasius 1t

SPECIFIKATIONER* LØFTEDIAGRAM MAX. LAST 1.000 KG

UDVENDIG LÆNGDE                                                                              2.500 MM

UDVENDIG BREDDE                                                                                  880 MM

MAX LØFTEKAPACITET                                                                            1.000 KG

MAX LØFTEHØJDE                                                                                  4.000 MM

MAX HASTIGHED                                                                                  0-4.2 KM/T

TOTAL VÆGT - Ekskl. kontravægte                                                                 1.050 KG

TOTAL VÆGT - Inkl. kontravægte                                                                  1.325 KG

BATTERIER                                                                                           2 x 150 AH

DRIFTSTID - På fuldt opladede batterier                                                         12 TIMER

LADETID                                                                                               8-10 TIMER

                               

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl.
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Kompakt løsning til effektive løft

Er du på udkig efter en Pick & Carry-kran, der pakker 
kraft og effektivitet ind i en mindre ramme? Winlet Lasius 
550 er løsningen til smalle rum og effektive løftebehov. 
Den er designet til at arbejde hvor større kraner ikke kan.

Kompakt men kraftfuld
Med sit kompakte design manøvrerer Winlet Lasius 550 
let gennem smalle rum, hvilket gør den til det ideelle valg 
til projekter, hvor manøvredygtighed er afgørende.

Fleksibel anvendelse
Winlet Lasius 550 er ideel til for eksempel: 

• Opstilling af stålbjælker
• Glas- og facademontering
• Maskinmontage 
• Reparationsarbejde 
• og meget mere.

Tids- og omkostningsbesparelser
Dens unikke præstationsevner gør det muligt at udføre 
opgaver hurtigt og effektivt, hvilket maksimerer produk-
tiviteten og minimerer nedetid ved driftsstop.

Miljøvenlig
Da Winlet Lasius er batteridrevet og derfor ikke  
afgiver skadelige udstødningsgasser, kan den anvendes 
indendørs uden at give miljømæssige udfordringer.

Winlet
Lasius 550

Lasius...?
Lasius er det latinske navn foren art af myreslægten. Myren er josom bekendt lille, den kommer igennemselv de mindste passager med alt hvad denkan bære, og er trods sin størrelsemeget stærk. Winlet Lasius har sammekarakteristika – heraf navnet Lasius.
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WINLET LASIUS 550 MAX. LOAD kg.
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Winlet Lasius 550

SPECIFIKATIONER*

UDVENDIG LÆNGDE                                                                              1.500 MM

UDVENDIG BREDDE                                                                                  690 MM

MAX LØFTEKAPACITET                                                                            550 KG

MAX LØFTEHØJDE                                                                                  3.000 MM

MAX HASTIGHED                                                                                  0-4.2 KM/T

TOTAL VÆGT                                                                 770 KG

BATTERIER                                                                                           2 x 90 AH

DRIFTSTID - På fuldt opladede batterier                                                         12 TIMER

LADETID                                                                                               8-10 TIMER

                               

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl.
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Winlet - Unik brugervenlighed

Vælg mellem tre forskellige typer af betjeningspaneler til 
din Winlet. 

1. MAC (Multi Axis Control), tillader styring af flere 
hydrauliske funktioner på samme tid. Vælg mellem 3 
hastigheder: 100 % - 50 % - 10 %.*

2. PSAC (Proportional Single Axis Control), den tradi-
tionelle Winlet betjening hvor en hydraulisk funktion
betjenes ad gangen - 100% trinløst.

3. Radio betjening, kabelfri trinløs betjening af flere 
hydrauliske funktioner på samme tid.* 

Alle betjeningspaneler er vandtætte i  
overensstemmelse med IP65 forskrifterne. 

Sikkerhed først!

Alle Winlet modeller er udstyret med et topmoderne og 
intelligent overbelastningssystem som gør, at positionen 
af maskinens front altid kendes og kommunikeres tilba-
ge til Winlet styringen. Ved overbelastning vil systemet 
automatisk stoppe alle hydrauliske funktioner og kun 
tillade de hydrauliske cylindere at bringe lasten tættere 
på maskinen. 

Brugervenlig betjening efter eget valg

*Ikke tilgængelig for Winlet 350TH, Winlet 375 og Winlet 600
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Winlet tilbehør

· LØFTEGAFFEL & LØFTEKROG  
    – til løft af palleteret gods eller løft i strop og. lign.
· LØFTESLING  
    – til løft af Winlet med kran
· AFSPÆRRINGSVENTIL  
    - til sugekopper
· LYNKOBLINGSSÆT  
    -på sugekopper 
· FORLÆNGET TRAVERS 
· RADIOSTYRING

· KVIKSKIFTE TIL TELESKOPLÆSSER

 

Kontakt vores specialister for rådgivning om  
Winlet tilbehør.

Løfter alle lufttætte emner
Alle Winlet vinduesløftere kan let omstilles til at løfte 
mange andre materialer end blot vinduer og glas.  
I nogle tilfælde kræver dette andre typer sugekopper 
som let monteres på den eksisterende front.   

Dette gør Winlet ideel til at håndtere:

GRANIT

FLISER

GIPSPLADER & FIBERGIPS

BETONELEMENTER

POREBETON

TRÆPLADER

STÅLPLADER

BRANDDØRE

Få mest muligt ud af din Winlet

Winlet har en lang række af muligheder indenfor 
tilbehør. Her er nogle af de mest populære: 
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*Ikke tilgængelig for Winlet 350TH, Winlet 375 og Winlet 600

Med GMV får du også…

Ergonomisk og effektiv håndtering af gips og andre  
byggematerialer med ErgoMover
 

ErgoMover er den originale gips- og transportvogn med elektrisk fremdrift, der er fremstillet til at modstå de hårde belastninger

på byggepladsen. ErgoMover anvendes til transport og efterfølgende håndtering af hele bundter med gipsplader eller anden transport 

af byggematerialer i områder, hvor det ikke er muligt at bruge gaffeltruck eller andet gaffelbærende materiel.

www.ergomover.dk
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Med GMV får du også…

GMVs Handling produkter afhjælper manuelle tunge løft
i industrien
GMV afhjælper manuelle tunge løft i alle brancher og vi baserer vores løsninger enten på de mange agenturer som vi har fra

udenlandske producenter eller vores egne produkter udviklet ud fra vores store erfaring igennem mere end 30 år. Når en  

standardløsning ikke passer til den konkrete opgave designer vores ingeniør-team en specialløsning i samarbejde med kunderne.

www.handlingproducts.dk 
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Firmaet GMV A/S blev stiftet i 1988. I 2008 blev  

virksomheden overtaget af Jesper Faurskov og Erik  

Pedersen.  GMVs vision er: 

GMV skal konstant være på forkant med markedets behov, 

og matche disse ved at udvikle unikke tekniske løsninger 

til afhjælpning af manuelle tunge løft i et flot industrielt 

design.

ET SUNDT ARBEJDSMILJØ GIVER GLADE  
MEDARBEJDERE
GMV leverer løsninger til afhjælpning af manuelle tunge 

løft i byggeriet og industrien. 

RÅDGIVNING, ENGINEERING OG PROJEKTERING
Vi er med fra start til slut. Vi giver kvalificeret  

rådgivning og lytter til kundens behov. 

MARKEDETS BEDSTE LØSNINGER OG AGENTURER
Vi leverer innovative løsninger, der tilgodeser jeres behov.

LOKAL VIRKSOMHED MED GLOBALT SALG
Gennem vores stærke forhandlernetværk afsætter vi 

produkter i hele verden. 

UDDANNELSE OG SERVICE
Vores veluddannede eksperter vejleder og uddanner  

forhandlere og slutbrugere. 

MONTAGE OG EFTERSYN
Et stærkt team varetager montage og service både lokalt 

og internationalt.

PRODUKTUDVIKLING
GMV udvikler produkter fra bunden og altid med fokus på 

det gode arbejdsmiljø. 

INDUSTRIELT FLOT DESIGN
Vores prisvindende, danske design kombineres med 

unikke tekniske løsninger til både byggeri og industri. 

DANSK FREMSTILLING EFTER EUROPÆISKE  
NORMER
Vi har egen lokal produktion og anvender lokale  

underleverandører, hvormed vi sikrer lokale  

arbejdspladser og høj kvalitet. 

GRUNDIG FAKRIKSTEST OG DOKUMENTATION
Alle produkter gennemgår en grundig fabrikstest inden de 

forlader fabrikken og leveres altid med komplet teknisk 

dokumentation. 

UDDANNELSE AF SERVICETEKNIKERE
For at sikre at vores produkter holder længst muligt, og 

at lokale lovgivninger overholdes, gennemfører vi grundig 

uddannelse af jeres serviceteknikere – både nationalt og 

internationalt. 

GMV A/S

Industriparken 1

DK - 7182 Bredsten

Tlf: +45 7573 8247

E-mail: post@gmvas.dk


