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En serie af vinduesløftere med en lang række funktioner, der gør det 
muligt at bygge den Winlet 400 der passer præcis til dit behov. 

• Fuldt hydraulisk for optimal 
holdbarhed og hastighed.

• 100% lineære bevægelser af lasten i 
fronten for optimal præcision. 

• Valg af hjulkonfiguration til optimal 
tilpasning til arbejdsmiljø. 

• Finjustering af lasten ved sugekop-
perne for optimal kontrol. 

• Intelligent overbelastningssystem for 
optimal sikkerhed. 

• Optimal fleksibilitet i valg af proportionel 
betjening eller kontrol af flere funktioner 
samtidigt. 
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Hovedkatalog:
MAX. LAST ARM  

Ude / Inde
MAX. SIDE 

LAST
MIN / MAX UDSKUD* 
(Kofanger til sugekop-

per)

MAX LØFTEHØJDE
(Vertikale sugekop-

per)

MIN / MAX  LØFTEHØJDE
(Horisontale sugekopper 

ned)

MIN / MAX  LØFTEHØJDE
(Horisontale sugekopper 

op)

VÆGT

Winlet 400CL SHB/HV
Side 4

200 kg / 400 kg 200 kg 458 MM / 958 MM 2.663 MM 0 MM / 890 MM 2.670 MM / 3.078 MM 900 KG

Winlet 400CL DHB/HV 
Side 8

60 kg / 315 kg 200 kg 590 MM / 1.590 MM 3.190 MM 0 MM / 910 MM 2.790 MM / 3.635 MM 925 KG

Winlet 400CL SHB/HS
Side 12

250 kg / 460 kg 200 kg 318 MM / 818 MM 2.575 MM 0 mm / 980 MM 2.530 MM / 2.938 MM 875 KG

Winlet 400CL DHB/HS
Side 16

110 kg / 400 kg 200 kg 450 MM / 1.450 MM 3.100 MM 0 MM / 1.065 MM 2.650 MM / 3.465 MM 900 KG

Winlet 400CL DHB/HS/HR 
Page 20

110 kg / 400 kg 200 kg 450 MM / 1.450 MM 3.100 MM 0 MM / 1.065 MM 2.650 MM / 3.465 MM 930 KG

Winlet 400TL SHB/HV
Side 24

225 kg / 410 kg 200 kg 458 MM / 958 MM 2.663 MM 0 MM / 890 MM 2.670 MM / 3.078 MM 912 KG

Winlet 400TL DHB/HV 
Side 28

85 kg / 345 kg 200 kg 590 MM / 1.590 MM 3.190 MM 0 MM / 910 MM 2.790 MM / 3.635 MM 937 KG

Winlet 400TL SHB/HS
Side 32

285 kg / 500 kg 200 kg 318 MM / 818 MM 2.573 MM 0 MM / 1.192 MM 2.530 MM / 2.938 MM 887 KG

Winlet 400TL DHB/HS
Side 36

130 kg / 415 kg 200 kg 450 MM / 1.450 MM 3.100 MM 0 MM / 1.065 MM 2.650 MM / 3.465 MM 912 KG

Winlet 400TL DHB/HS/HR
Side 40

130 kg / 415 kg 200 kg 450 MM / 1.450 MM 3.100 MM 0 MM / 1.065 MM 2.650 MM / 3.465 MM 942 KG

Find din perfekte Winlet 400

TEKNISKE SPECIFIKATIONER - OVERBLIK

Sådan bygger du din Winlet 400
Winlet 400 serien fra GMV er en linje af topmoderne vinduesløftere, som løfter op til 500 kg. De er designet til at dække ethvert 
behov, der måtte opstå under vindues- og glasinstallationer. I denne serie af vinduesløftere bliver de vitale dele af maskinen 
tilpasset for at sikre, at du får præcis den Winlet 400 du har brug for til dine projekter. 

Når du skal bygge din Winlet 400 går du igennem 4 trin hvoraf hver udgør en konfigurationsgruppe hvor du har to valgmuligheder.  
Hvilke af disse muligheder du vælger, afhænger af typen af installationer du udfører og i hvilket miljø. 

Disse er de 4 trin/konfigurationer du går igennem når du skal bygge din Winlet 400. 

Vælg imellem to typer af:

Kig nærmere på næste side for et mere detaljeret indblik i de forskellige valgmuligheder indenfor konfigurationerne. 

Husk at vi altid er klar til at hjælpe og vejlede dig igennem udvælgelsesprocessen, så tøv ikke med at kontakte os.

2
LØFTEARM

1
HJUL

3
FRONT

4
BETJENING

*Horisontal løftearm.
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CL - CompaCt Lifter 
(KompaKt Version)
Denne variant er udstyret med smalle 
styre- og trækhjul, som giver lav frik-
tion og derfor er styringen meget let 
at betjene. 
Dette er vores mest kompakte Winlet, 
som med sine 690mm totalbredde er 
ideel at arbejde med, hvor pladsen er 
trang.

PRODUKT NØGLE

Winlet 400  CL   SHB   HV   PSAC

HS - HydrauLiC 
sidesHift

En mere kompakt og lettere konstruktion 
med hydraulisk sideforskydning af last. 

Med denne front får du en lettere maskine 
der har højere løftekapacitet, men med 
lidt mindre rækkevidde og løftehøjde. 

     Option: Hydraulisk rotation.   
    (Winlet 400CL/TL DHB/HS/HR)

HV - HydrauLiC 
VertiCaL Lift

Den traditionelle Winlet front hvor 
manipulering af vinduet kan ske 
100% lineært op/ned. 

Denne front har hydraulisk vertikal 
friløft og manuel sideforskydning af 
last. 

*

*Det viste eksempel på en konfiguration af Winlet 400 er en kompakt version (CL) med enkelt udskud af løftearm (SHB), hydraulisk vertikal friløft (HV) og 
trinløs betjening af én hydraulikfunktion af gangen (PSAC).

Kranarm med enkelt hydraulisk tele-
skop udskud. Denne version har højere 
løftekapacitet og er den mest kompakte 
Winlet med 1x500mm udskud. 

Ideel til montageopgaver i trange rum. 

SHB - singLe HydrauLiC Boom

TL - terrain Lifter 
(terrængående)

Denne variant har store og brede 
styre- og trækhjul, hvilket giver den 
større stabilitet og mere trækkraft. 

Det ideelle valg ved udendørs vindues- 
og glasopgaver.

Kranarm med dobbelt hydraulisk 
telefkop udskud. Denne version har 
længere rækkevidde og løftehøjde 
med 2x500mm udskud. 

Ideel til montageopgaver der kræver 
ekstra rækkevidde eller hvor der 
kræves ekstra løftehøjde. 

DHB - douBLe HydrauLiC Boom

Den velkendte betjening til Winlet. 

Vælg den hydraulikfunktion du ønsker at 
kontrollere og justér hastigheden 100% 
trinløst ved hjælp af joystick.  

Benyt én funktion af gangen. 

PSAC - proportionaL singLe axis 
ControL Benyt flere hydrauliske funktioner 

samtidigt. 

Multi Axis Control er let at betjene, 
endog med handsker. Vælg mellem 3 
hastigheder: 10% - 50% - 100%.

    Option til MAC: Fjernbetjening med  
    proportional styring.

MAC - muLti axis ControL
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Winlet 400
  CL   SHB    HV

Kompakt model, med kompakt/kort 
rækkevidde og en front med vertikal 
hydraulisk finhejs og manuel sidefor-
skydning. 

Leder du efter en ekstremt kompakt vinduesløfter 
med overlegne finjusteringsfunktioner? 
Her er den!

Winlet 400CL er bygget til at kunne komme igennem 
smalle passager og arbejde hvor pladsen er begræn-
set. Udover dette har den stadig en løftekapacitet på 
imponerende 400 kg.  

BREDDE 690 MM

MAX LØFTEKAPACITET 400 KG

MAX LØFTE HØJDE 3.078 MM

Winlet 400CL er udstyret med ekstra smalle 
styre- og trækhjul og har en bredde på kun 690 
mm når lasten er på siden af maskinen. 

HYDRAULISK FINHEJS 200 MM

Alle vinduesløfterne i Winlet 400 serien lever op til den 
europæsiske standard European Standard: 13000 - 
2010 Cranes-Mobile Cranes. 

Den europæiske standard gælder design, konstruktion, 
installation af sikkerhedsanordninger, information vedr. 
brug, vedligeholdelse og test af mobile kraner.

Derfor kan du være 100% sikker på, at din Winlet 400 
er sikkerhedsgodkendt - i henhold til de højeste stan-
darder.

SIKKERHEDSMÆSSIGT GODKENDT
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VIGTIGE FORDELE

• Kraftigt forhjulstræk
• Elektromagnetiske bremser
• Integreret, sikkert og pålideligt vakuumsystem med 

2 kredsløb
• Batteribesparende system
• Intelligent overbelastningssystem
• Sikkerhedsafbryder på kørehåndtag
• Nem manøvrering med ergonomisk betjening-

shåndtag
• 100% lineære bevægelser af fronten
       - op/ned og sidelæns
• Hydrauliske lineære bevægelser kontrolleret foran
• Integreret løftekrog til løft af Winlet med kran
• Vejrbestandigt design

1. PSAC (Proportional Single Axis Control), den 
traditionelle Winlet betjening hvor en hydraulisk 
funktion betjenes ad gangen - 100% trinløst.

2. MAC (Multi Axis Control), tillader styring af flere 
hydrauliske funktioner på samme tid. Vælg mellem 3 
hastigheder: 100 % - 50 % - 10 %.

Som option til MAC, tilbyder vi en radiostyret fjern-
betjening, hvor funktionerne styres proportionalt.

VÆLG MELLEM MAC ELLER PSAC BETJENING

i

i

i

i



6 GMV A/S | www.winlet.dk

1 0   MMaakkssyymmaallnnee obciążenie z bocznym przesuwem do 200 kg

2

3 meter

1

6206213

400kg

300kg

200kg

260kg

400kg

WINLET 400CL SHB/HV MAX. LOAD kg.

Read manual 
for more details

Wykres podnoszenia 
poziomego

LØFTEKAPACITET 400 KG

MAX LAST ARM UDE/INDE 200 KG / 400 KG

MAX LAST PÅ SIDEN 200 KG

TOTAL LÆNGDE 1.775 MM

TOTAL BREDDE
Enkeltmonterede dæk

690 MM

TOTAL BREDDE
Tvillingehjul

920 MM

VÆGT 900 KG

LØFTEHØJDE
Vertikale sugekopper til center løfteåg

2.663 MM

UDSKUD MIN/MAX
Kofanger til sugekopper

458 MM / 958 MM

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper nedad

0 MM / 890 MM

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper opad

2.670 MM / 3.078 MM

MANUELT SIDESKIFT 
100% lineære bevægelser

100 MM

HYDRAULISK FINHEJS
100% lineære bevægelser

200 MM

KIP AF ÅG
Vandret løftearm

TILBAGE: 45° FREM: 97°

ROTATION ENDELØS

SUGEKOPPER 4 X Ø310 (Ø360/Ø410**) MM

FORHJULSTRÆK
24v AC transaksel

1200W

BATTERIER 2X90 AH

DRIFTSTID
på fuldt opladede batterier

12 TIMER

LADETID 8-10 TIMER

EGNET TIL UDENDØRS BRUG
Vandtæt

JA

INTEGRERET LØFTEØJE
Til løft af Winlet

JA

* Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl. 

** Option

Winlet 400CL SHB/HV 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER*
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1400

982 151

14
13

 690

407

375

13
40

 - 
15

40

1775

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1403

982 151

13
95

 690

303
1477

1477 1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1400

982 151

13
49

 690

407

458 - 958

13
50

 - 
15

50

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1400

982 151

11
60

 690

26
70

 - 
30

78

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1400

982 151

10
70

 690

407

255

26
63

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1400

982 151

13
30

 690

0

80
0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1400

982 151

13
30

 690

495

89
0

Winlet 400CL SHB/HV 
DIMENSIONER*

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl. 
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i

i

i

i

Leder du efter en ekstremt kompakt vinduesløfter 
med ekstra løftehøjde, rækkevidde og overlegne 
finjusteringsfunktioner? Her er den!

Winlet 400CL er bygget til at kunne komme 
igennem smalle passager og arbejde hvor pladsen 
er begrænset. 

BREDDE 690 MM

MAX LØFTEHØJDE 3635MM 

MAX LØFTEKAPACITET 315 KG

Winlet 400CL er udstyret med ekstra smalle 
styre- og trækhjul og har en bredde på kun 690 
mm når lasten er på siden af maskinen. 

HYDRAULISK FINHEJS 200 MM

Winlet 400
  CL   DHB    HV

Kompakt model med ekstra rækkevidde 
og en front med vertikal hydraulisk 
finhejs og manuel sideforskydning. 

Alle vinduesløfterne i Winlet 400 serien lever op til den 
europæsiske standard European Standard: 13000 - 
2010 Cranes-Mobile Cranes. 

Den europæiske standard gælder design, konstruktion, 
installation af sikkerhedsanordninger, information vedr. 
brug, vedligeholdelse og test af mobile kraner.

Derfor kan du være 100% sikker på, at din Winlet 400 
er sikkerhedsgodkendt - i henhold til de højeste stan-
darder.

SIKKERHEDSMÆSSIGT GODKENDT
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i

i

i

i

VIGTIGE FORDELE

• Kraftigt forhjulstræk
• Elektromagnetiske bremser
• Integreret, sikkert og pålideligt vakuumsystem med 

2 kredsløb
• Batteribesparende system
• Intelligent overbelastningssystem
• Sikkerhedsafbryder på kørehåndtag
• Nem manøvrering med ergonomisk betjening-

shåndtag
• 100% lineære bevægelser af fronten
       - op/ned og sidelæns
• Hydrauliske lineære bevægelser kontrolleret foran
• Integreret løftekrog til løft af Winlet med kran
• Vejrbestandigt design

VÆLG MELLEM MAC ELLER PSAC BETJENING

1. PSAC (Proportional Single Axis Control), den 
traditionelle Winlet betjening hvor en hydraulisk 
funktion betjenes ad gangen - 100% trinløst.

2. MAC (Multi Axis Control), tillader styring af flere 
hydrauliske funktioner på samme tid. Vælg mellem 3 
hastigheder: 100 % - 50 % - 10 %.

Som option til MAC, tilbyder vi en radiostyret fjern-
betjening, hvor funktionerne styres proportionalt.
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2 1 0 MAX. side load 200 kg.

2

3

4 meter

1

WINLET 400CL DHB/HV MAX. LOAD/REACH kg.

Horisontal working envelope

200kg area

315kg

150kg

60kg

200kg
80kg

315kg

Winlet 400CL DHB/HV 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER*

LØFTEKAPACITET 315 KG

MAX LAST ARM UDE/INDE 60 KG / 315 KG

MAX LAST PÅ SIDEN 200 KG

TOTAL LÆNGDE 1.885 MM

TOTAL BREDDE
Enkeltmonterede dæk

690 MM

TOTAL BREDDE
Tvillingehjul

910 MM

VÆGT 925 KG

LØFTEHØJDE
Vertikale sugekopper til center løfteåg

3.190 MM

UDSKUD MIN/MAX
Kofanger til sugekopper

590 MM / 1.590 MM

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper nedad

0 MM / 910 MM

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper opad

2.790 MM / 3.635 MM 

MANUELT SIDESKIFT 
100% lineære bevægelser

100 MM

HYDRAULISK FINHEJS
100% lineære bevægelser

200 MM

KIP AF ÅG
Vandret arm

TILBAGE: 45° FREM: 97°

ROTATION ENDELØS

SUGEKOPPER 4 X Ø310 (Ø360/Ø410**) MM

FORHJULSTRÆK
24v AC transaksel

1200W

BATTERIER 2X90 AH

DRIFTSTID
på fuldt opladede batterier

12 TIMER

LADETID 8-10 TIMER

EGNET TIL UDENDØRS BRUG
Vandtæt

JA

INTEGRERET LØFTEØJE
Til løft af Winlet

JA

* Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl. 

** Option
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1400

982 151

14
13

 690

78
2 

- 9
82

485

12
75

 - 
14

75

1885

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1403

982 151

13
94

 690

303

1477

1477 1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1400

982 151

13
50

 690

13
57

 - 
15

57

590 - 1590

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt
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Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale
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Over�ade behandling
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(~DS/ISO 2768-1 m)
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CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1400
982 151

10
70

 690

31
90

560

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala
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CL_HL_FH

N/A
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1400

982 151

13
20

 690
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5
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Winlet 400CL DHB/HV 
DIMENSIONER*

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl. 
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i

i

i

i

Winlet 400
  CL   SHB    HS

Kompakt model med kompakt/kort 
rækkevidde og en front med horison-
talt hydraulisk sideforskydning.

BREDDE 690 MM

MAX LØFTEKAPACITET 460 KG

MAX LØFTEHØJDE 2.938 MM

HYDRAULISK SIDESKIFT 100 MM

Leder du efter en ekstremt kompakt vinduesløfter 
med imponerende løftekapacitet? Her er den!

Winlet 400CL er bygget til at kunne komme 
igennem smalle passager og arbejde hvor pladsen 
er begrænset. 

Winlet 400CL er udstyret med ekstra smalle 
styre- og trækhjul og har en bredde på kun 690 
mm når lasten er på siden af maskinen. 

Alle vinduesløfterne i Winlet 400 serien lever op til den 
europæsiske standard European Standard: 13000 - 
2010 Cranes-Mobile Cranes. 

Den europæiske standard gælder design, konstruktion, 
installation af sikkerhedsanordninger, information vedr. 
brug, vedligeholdelse og test af mobile kraner.

Derfor kan du være 100% sikker på, at din Winlet 400 
er sikkerhedsgodkendt - i henhold til de højeste stan-
darder.

SIKKERHEDSMÆSSIGT GODKENDT
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VÆLG MELLEM MAC ELLER PSAC BETJENING

Winlet 400CL SHB/HS 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

VIGTIGE FORDELE

• Kraftigt forhjulstræk
• Elektromagnetiske bremser
• Integreret, sikkert og pålideligt vakuumsystem 

med 2 kredsløb
• Batteribesparende system
• Intelligent overbelastningssystem
• Sikkerhedsafbryder på kørehåndtag
• Nem manøvrering med ergonomisk  

betjeningshåndtag
• Hydrauliske lineære sidelæns bevægelser  

kontrolleret foran
• Integreret løftekrog til løft af Winlet med kran
• Vejrbestandigt design

1. PSAC (Proportional Single Axis Control), den 
traditionelle Winlet betjening hvor en hydraulisk 
funktion betjenes ad gangen - 100% trinløst.

2. MAC (Multi Axis Control), tillader styring af flere 
hydrauliske funktioner på samme tid. Vælg mellem 3 
hastigheder: 100 % - 50 % - 10 %.

Som option til MAC, tilbyder vi en radiostyret fjern-
betjening, hvor funktionerne styres proportionalt.
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1 0 MAX. side load 200 kg.

2

3 meter

1

6206214

460kg

315kg

250kg

330kg

460kg

WINLET 400CL SHB/HS MAX. LOAD kg.

Read manual 
for more details Horisontal working envelope

MAKS. Mocowane z boku obciążenie 200 kg

Winlet 400CL SHB/HS 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER*

LØFTEKAPACITET 460 KG

MAX LAST ARM UDE/INDE 250 KG / 460 KG

MAX LAST PÅ SIDEN 200 KG

TOTAL LÆNGDE 1.640 MM

TOTAL BREDDE
Enkeltmonterede dæk

690 MM

TOTAL BREDDE
Tvillingehjul

920 MM

VÆGT 875 KG

LØFTEHØJDE 
Vertikale sugekopper til center løfteåg

2.575 MM

UDSKUD MIN/MAX
Kofanger til sugekopper

318 MM / 818 MM

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper opad

2.530 MM / 2.938 MM 

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper ned

0 MM / 980 MM

HYDRAULISK SIDESKIFT 
100% lineære bevægelser

100 MM

KIP AF ÅG
Vandret arm

TILBAGE: 43° FREM: 98°

ROTATION 2 X 180 GRADER

SUGEKOPPER 4 X Ø310 (Ø360/Ø410**)  MM

FORHJULSTRÆK
24v AC transaksel

1200W

BATTERIER 2X90 AH

DRIFTSTID
på fuldt opladede batterier

12 TIMER

LADETID 8-10 TIMER

EGNET TIL UDENDØRS BRUG
Vandtæt

JA

INTEGRERET LØFTEØJE
Til løft af Winlet

JA

* Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl. 

** Option
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)
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Af

CL_HL_FH
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af
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N/A

22-04-2020LSP
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)
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22-04-2020LSP

1 1

1400

982 151

11
35

 690

10525
75

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)
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CL_HL_FH

N/A
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1400

982 151

13
20
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44098
0

Winlet 400CL SHB/HS 
DIMENSIONER*

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl. 
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Leder du efter en ekstremt kompakt vinduesløfter 
med ekstra løftehøjde og rækkevidde? Her er den! 

Winlet 400CL er bygget til at kunne komme 
igennem smalle passager og arbejde hvor pladsen 
er begrænset.   

Winlet 400CL er udstyret med ekstra smalle 
styre- og trækhjul og har en bredde på kun 690 
mm når lasten er på siden af maskinen. 

Winlet 400
  CL   DHB    HS

Kompakt model med ekstra rækkevidde 
og en front med horisontalt hydraulisk  
sideforskydning.

BREDDE 690 MM

MAX LØFTEHØJDE 3.465 MM 

MAX LØFTE KAPACITET 400 KG

HYDRAULISK SIDESKIFT 100 MM

Alle vinduesløfterne i Winlet 400 serien lever op til den 
europæsiske standard European Standard: 13000 - 
2010 Cranes-Mobile Cranes. 

Den europæiske standard gælder design, konstruktion, 
installation af sikkerhedsanordninger, information vedr. 
brug, vedligeholdelse og test af mobile kraner.

Derfor kan du være 100% sikker på, at din Winlet 400 
er sikkerhedsgodkendt - i henhold til de højeste stan-
darder.

SIKKERHEDSMÆSSIGT GODKENDT
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VÆLG MELLEM MAC ELLER PSAC BETJENING VIGTIGE FORDELE

• Kraftigt forhjulstræk
• Elektromagnetiske bremser
• Integreret, sikkert og pålideligt vakuumsystem med 

2 kredsløb
• Batteribesparende system
• Intelligent overbelastningssystem
• Sikkerhedsafbryder på kørehåndtag
• Nem manøvrering med ergonomisk  

betjeningshåndtag
• Hydrauliske lineære sidelæns bevægelser  

kontrolleret foran
• Integreret løftekrog til løft af Winlet med kran
• Vejrbestandigt design

1. PSAC (Proportional Single Axis Control), den 
traditionelle Winlet betjening hvor en hydraulisk 
funktion betjenes ad gangen - 100% trinløst.

2. MAC (Multi Axis Control), tillader styring af flere 
hydrauliske funktioner på samme tid. Vælg mellem 3 
hastigheder: 100 % - 50 % - 10 %.

Som option til MAC, tilbyder vi en radiostyret fjern-
betjening, hvor funktionerne styres proportionalt.
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2 1 0 MAX. side load 200 kg.

2

3

4 meter

1

WINLET 400CL DHB/HS MAX. LOAD/REACH kg.

Horisontal working envelope

110kg

215kg

400kg

130kg
215kg

400kg

Winlet 400CL DHB/HS 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER*

LØFTEKAPACITET 400 KG

MAX LAST ARM UDE/INDE 110 KG / 400 KG

MAX LAST PÅ SIDEN 200 KG

TOTAL LÆNGDE 1.750 MM

TOTAL BREDDE
Enkeltmonterede dæk

690 MM

TOTAL BREDDE
Tvillingehjul

910 MM

VÆGT 900 KG

LØFTEHØJDE 
Vertikale sugekopper til center løfteåg

3.100 MM

UDSKUD MIN/MAX
Kofanger til sugekopper

450 MM / 1.450 MM

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper nedad

0 MM / 1.065 MM

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper opad

2.650 MM / 3.465 MM 

HYDRAULISK SIDESKIFT 
100% lineære bevægelser

100 MM

KIP AF ÅG
Vandret arm

TILBAGE: 43° FREM: 98°

ROTATION 2 X 180 GRADER

SUGEKOPPER 4 X Ø310 (Ø360/Ø410**)  MM

FORHJULSTRÆK
24v AC transaksel

1200W

BATTERIER 2X90 AH

DRIFTSTID
på fuldt opladede batterier

12 TIMER

LADETID 8-10 TIMER

EGNET TIL UDENDØRS BRUG
Vandtæt

JA

INTEGRERET LØFTEØJE
Til løft af Winlet

JA

      

* Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl. 

** Option
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)
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Af

CL_HL_FH

N/A
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala
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N/A
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.
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Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1
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Winlet 400CL DHB/HS 
DIMENSIONER*

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl. 
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Leder du efter en ekstremt kompakt vinduesløfter 
med ekstra løftehøjde og rækkevidde? Her er den! 

Winlet 400CL er bygget til at kunne komme 
igennem smalle passager og arbejde hvor pladsen 
er begrænset.   

Winlet 400CL er udstyret med ekstra smalle 
styre- og trækhjul og har en bredde på kun 690 
mm når lasten er på siden af maskinen. 

Winlet 400
  CL   DHB    HS

Kompakt model med ekstra rækkevidde 
og en front med horisontalt hydraulisk  
sideforskydning.

BREDDE 690 MM

MAX LØFTEHØJDE 3.465 MM 

MAX LØFTE KAPACITET 400 KG

HYDRAULISK SIDESKIFT 100 MM

Alle vinduesløfterne i Winlet 400 serien lever op til den 
europæsiske standard European Standard: 13000 - 
2010 Cranes-Mobile Cranes. 

Den europæiske standard gælder design, konstruktion, 
installation af sikkerhedsanordninger, information vedr. 
brug, vedligeholdelse og test af mobile kraner.

Derfor kan du være 100% sikker på, at din Winlet 400 
er sikkerhedsgodkendt - i henhold til de højeste stan-
darder.

SIKKERHEDSMÆSSIGT GODKENDT
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VÆLG MELLEM MAC ELLER PSAC BETJENING VIGTIGE FORDELE

• Kraftigt forhjulstræk
• Elektromagnetiske bremser
• Integreret, sikkert og pålideligt vakuumsystem med 

2 kredsløb
• Batteribesparende system
• Intelligent overbelastningssystem
• Sikkerhedsafbryder på kørehåndtag
• Nem manøvrering med ergonomisk  

betjeningshåndtag
• Hydrauliske lineære sidelæns bevægelser  

kontrolleret foran
• Integreret løftekrog til løft af Winlet med kran
• Vejrbestandigt design

1. PSAC (Proportional Single Axis Control), den 
traditionelle Winlet betjening hvor en hydraulisk 
funktion betjenes ad gangen - 100% trinløst.

2. MAC (Multi Axis Control), tillader styring af flere 
hydrauliske funktioner på samme tid. Vælg mellem 3 
hastigheder: 100 % - 50 % - 10 %.

Som option til MAC, tilbyder vi en radiostyret fjern-
betjening, hvor funktionerne styres proportionalt.
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2 1 0 MAX. side load 200 kg.

2

3

4 meter

1

WINLET 400CL DHB/HS MAX. LOAD/REACH kg.

Horisontal working envelope

110kg

215kg

400kg

130kg
215kg

400kg

Winlet 400CL DHB/HS 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER*

LØFTEKAPACITET 400 KG

MAX LAST ARM UDE/INDE 110 KG / 400 KG

MAX LAST PÅ SIDEN 200 KG

TOTAL LÆNGDE 1.750 MM

TOTAL BREDDE
Enkeltmonterede dæk

690 MM

TOTAL BREDDE
Tvillingehjul

910 MM

VÆGT 900 KG

LØFTEHØJDE 
Vertikale sugekopper til center løfteåg

3.100 MM

UDSKUD MIN/MAX
Kofanger til sugekopper

450 MM / 1.450 MM

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper nedad

0 MM / 1.065 MM

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper opad

2.650 MM / 3.465 MM 

HYDRAULISK SIDESKIFT 
100% lineære bevægelser

100 MM

KIP AF ÅG
Vandret arm

TILBAGE: 43° FREM: 98°

ROTATION 2 X 180 GRADER

SUGEKOPPER 4 X Ø310 (Ø360/Ø410**)  MM

FORHJULSTRÆK
24v AC transaksel

1200W

BATTERIER 2X90 AH

DRIFTSTID
på fuldt opladede batterier

12 TIMER

LADETID 8-10 TIMER

EGNET TIL UDENDØRS BRUG
Vandtæt

JA

INTEGRERET LØFTEØJE
Til løft af Winlet

JA

      

* Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl. 

** Option
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1400

982 151

14
13

 690

90
0
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15
25

1750
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6

Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1403

982 151

13
94

 690
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1
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982 151
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50

 690

14
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1400

982 151

10
70

 690

26
50
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1400

982 151
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1400

982 151
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20
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

CL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1400

982 151

13
20

 690

90
0 40

Winlet 400CL DHB/HS 
DIMENSIONER*

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl. 
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Leder du efter en terrængående vinduesløfter med 
overlegne finjusteringsfunktioner? Her er den!

Winlet 400TL er bygget til at arbejde i et udendørs 
terræn og er ekstremt stabil.  

BREDDE 860 MM

MAX LØFTE KAPACITET  410 KG

MAX LØFTE HØJDE 3.078 MM

HYDRAULISK FINHEJS 200 MM

Winlet 400
  TL   SHB    HV

Terrængående model med stor stabilitet, 
kort rækkevidde, front med hydraulisk 
finhejs og manuel sidesforskydning.

Alle vinduesløfterne i Winlet 400 serien lever op til den 
europæsiske standard European Standard: 13000 - 
2010 Cranes-Mobile Cranes. 

Den europæiske standard gælder design, konstruktion, 
installation af sikkerhedsanordninger, information vedr. 
brug, vedligeholdelse og test af mobile kraner.

Derfor kan du være 100% sikker på, at din Winlet 400 
er sikkerhedsgodkendt - i henhold til de højeste stan-
darder.

SIKKERHEDSMÆSSIGT GODKENDT

Winlet 400TL er udstyret med ekstra brede 
styre- og trækhjul hvilket gør den ekstra stabil og 
dermed ideel til udendørs installationer. 
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VIGTIGE FORDELE

• Kraftigt forhjulstræk
• Elektromagnetiske bremser
• Integreret, sikkert og pålideligt vakuumsystem med 

2 kredsløb
• Batteribesparende system
• Intelligent overbelastningssystem
• Sikkerhedsafbryder på kørehåndtag
• Nem manøvrering med ergonomisk betjening-

shåndtag
• 100% lineære bevægelser af fronten
       - op/ned og sidelæns
• Hydrauliske lineære bevægelser kontrolleret foran
• Integreret løftekrog til løft af Winlet med kran
• Vejrbestandigt design

VÆLG MELLEM MAC ELLER PSAC BETJENING

1. PSAC (Proportional Single Axis Control), den 
traditionelle Winlet betjening hvor en hydraulisk 
funktion betjenes ad gangen - 100% trinløst.

2. MAC (Multi Axis Control), tillader styring af flere 
hydrauliske funktioner på samme tid. Vælg mellem 3 
hastigheder: 100 % - 50 % - 10 %.

Som option til MAC, tilbyder vi en radiostyret fjern-
betjening, hvor funktionerne styres proportionalt.
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1 0 MAX. side load 200 kg.

2

3 meter

1

6206209

310kg

410kg

225kg

305kg

410kg

WINLET 400TL SHB/HV MAX. LOAD kg.

Read manual 
for more details

Horisontal working envelope

LØFTEKAPACITET 410 KG

MAX LAST ARM UDE/INDE 225 KG / 410 KG

MAX LAST PÅ SIDEN 200 KG

TOTAL LÆNGDE 1.975 MM

TOTAL BREDDE
Enkeltmonterede dæk

860 MM

TOTAL BREDDE
CL trækhjul

790 MM

VÆGT 912 KG

LØFTEHØJDE 
Vertikale sugekopper til center løfteåg

2.663 MM

UDSKUD MIN/MAX
Kofanger til sugekopper

458 MM / 958 MM

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper nedad

0 MM / 890 MM

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper opad

2.670 MM / 3.078 MM

Winlet 400TL SHB/HV 
 TEKNISKE SPECIFIKATIONER*

MANUELT SIDESKIFT 
100% lineære bevægelser

100 MM

HYDRAULISK FINHEJS
100% lineære bevægelser

200 MM

KIP AF ÅG
Vandret arm

TILBAGE: 45° FREM: 97° 

ROTATION ENDELØS

SUGEKOPPER 4 X Ø310 (Ø360/Ø410**) MM

FORHJULSTRÆK
24v AC transaksel

1200W

BATTERIER 2X90 AH

DRIFTSTID
på fuldt opladede batterier

12 TIMER

LADETID 8-10 TIMER

EGNET TIL UDENDØRS BRUG
Vandtæt

JA

INTEGRERET LØFTEØJE
Til løft af Winlet

JA

* Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl. 

** Option
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

TL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1
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375
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40
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

TL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

TL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

TL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

TL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

TL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

TL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1600

1072
259

13
30

851

49589
0

Winlet 400TL SHB/HV 
DIMENSIONER*

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl. 
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Winlet 400
  TL   DHB    HV

Terrængående model med stor stabi-
litet, ekstra rækkevidde, en front med 
vertikal hydraulisk finhejs og manuel 
sideforskydning. 

Leder du efter en terrængående vinduesløfter med 
ekstra rækkevidde og overlegne finjusteringsfunk-
tioner? Her er den!

Winlet 400TL er bygget til at arbejde i et udendørs 
terræn og er ekstremt stabil.  

BREDDE 860 MM

MAX LØFTE KAPACITET 345 KG

MAX LØFTE HØJDE 3.635 MM

Winlet 400TL er udstyret med ekstra brede 
styre- og trækhjul hvilket gør den ekstra stabil og 
dermed ideel til udendørs installationer. 

HYDRAULISK FINHEJS 200 MM

Alle vinduesløfterne i Winlet 400 serien lever op til den 
europæsiske standard European Standard: 13000 - 
2010 Cranes-Mobile Cranes. 

Den europæiske standard gælder design, konstruktion, 
installation af sikkerhedsanordninger, information vedr. 
brug, vedligeholdelse og test af mobile kraner.

Derfor kan du være 100% sikker på, at din Winlet 400 
er sikkerhedsgodkendt - i henhold til de højeste stan-
darder.

SIKKERHEDSMÆSSIGT GODKENDT
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VIGTIGE FORDELE

• Kraftigt forhjulstræk
• Elektromagnetiske bremser
• Integreret, sikkert og pålideligt vakuumsystem med 

2 kredsløb
• Batteribesparende system
• Intelligent overbelastningssystem
• Sikkerhedsafbryder på kørehåndtag
• Nem manøvrering med ergonomisk betjening-

shåndtag
• 100% lineære bevægelser af fronten
       - op/ned og sidelæns
• Hydrauliske lineære bevægelser kontrolleret foran
• Integreret løftekrog til løft af Winlet med kran
• Vejrbestandigt design

VÆLG MELLEM MAC ELLER PSAC BETJENING

1. PSAC (Proportional Single Axis Control), den 
traditionelle Winlet betjening hvor en hydraulisk 
funktion betjenes ad gangen - 100% trinløst.

2. MAC (Multi Axis Control), tillader styring af flere 
hydrauliske funktioner på samme tid. Vælg mellem 3 
hastigheder: 100 % - 50 % - 10 %.

Som option til MAC, tilbyder vi en radiostyret fjern-
betjening, hvor funktionerne styres proportionalt.
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2 1 0 MAX. side load 200 kg.

2

3

4 meter

1

WINLET 400TL DHB/HV MAX. LOAD/REACH kg.

Horisontal working envelope

215kg area

345kg

180kg

85kg

215kg
115kg

345kg

Winlet 400TL DHB/HV 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER*

LØFTEKAPACITET 345 KG

MAX LAST ARM UDE/INDE 85 KG / 345 KG

MAX LAST PÅ SIDEN 200 KG

TOTAL LÆNGDE 2.085 MM

TOTAL BREDDE
Enkeltmonterede dæk

860 MM

TOTAL BREDDE
CL trækhjul

790 MM

VÆGT 937 KG

LØFTEHØJDE 
Vertikale sugekopper til center løfteåg

3.190 MM

UDSKUD MIN/MAX
Kofanger til sugekopper

590 MM / 1.590 MM

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper nedad

0 MM / 910 MM

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper opad

2.790 MM / 3.635 MM

MANUELT SIDESKIFT 
100% lineære bevægelser

100 MM

HYDRAULISK FINHEJS
100% lineære bevægelser

200 MM

KIP AF ÅG
Vandret arm

TILBAGE: 45° FREM: 97° 

ROTATION ENDELØS

SUGEKOPPER 4 X Ø310 (Ø360/Ø410**) MM

FORHJULSTRÆK
24v AC transaksel

1200W

BATTERIER 2X90 AH

DRIFTSTID
på fuldt opladede batterier

12 TIMER

LADETID 8-10 TIMER

EGNET TIL UDENDØRS BRUG
Vandtæt

JA

INTEGRERET LØFTEØJE
Til løft af Winlet

JA

 

* Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl. 

** Option
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

TL_HL_FH

N/A
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

TL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala
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TL_HL_FH

N/A
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

TL_HL_FH

N/A
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

TL_HL_FH

N/A
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala
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TL_HL_FH
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

TL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1600

1072
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13
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75
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Winlet 400TL DHB/HV 
 DIMENSIONER*

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl. 
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Winlet 400
  TL   SHB    HS

Terrængående model med stor stabi-
litet, kort rækkevidde og en front med 
hydraulisk sideforskydning.

Leder du efter en terrængående vinduesløfter med 
imponerende løftekapacitet? Her er den! 

Winlet 400TL er bygget til at arbejde i et udendørs 
terræn og er ekstremt stabil.  

BREDDE 860 MM

MAX LØFTEKAPACITET 500 KG

MAX LØFTE HØJDE 2.938 MM

Winlet 400TL er udstyret med ekstra brede 
styre- og trækhjul hvilket gør den ekstra stabil og 
dermed ideel til udendørs installationer. 

HYDRAULISK SIDESKIFT 100 MM

Alle vinduesløfterne i Winlet 400 serien lever op til den 
europæsiske standard European Standard: 13000 - 
2010 Cranes-Mobile Cranes. 

Den europæiske standard gælder design, konstruktion, 
installation af sikkerhedsanordninger, information vedr. 
brug, vedligeholdelse og test af mobile kraner.

Derfor kan du være 100% sikker på, at din Winlet 400 
er sikkerhedsgodkendt - i henhold til de højeste stan-
darder.

SIKKERHEDSMÆSSIGT GODKENDT
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VIGTIGE FORDELE

• Kraftigt forhjulstræk
• Elektromagnetiske bremser
• Integreret, sikkert og pålideligt vakuumsystem med 

2 kredsløb
• Batteribesparende system
• Intelligent overbelastningssystem
• Sikkerhedsafbryder på kørehåndtag
• Nem manøvrering med ergonomisk  

betjeningshåndtag
• Hydrauliske lineære sidelæns bevægelser  

kontrolleret foran
• Integreret løftekrog til løft af Winlet med kran
• Vejrbestandigt design

VÆLG MELLEM MAC ELLER PSAC BETJENING

1. PSAC (Proportional Single Axis Control), den 
traditionelle Winlet betjening hvor en hydraulisk 
funktion betjenes ad gangen - 100% trinløst.

2. MAC (Multi Axis Control), tillader styring af flere 
hydrauliske funktioner på samme tid. Vælg mellem 3 
hastigheder: 100 % - 50 % - 10 %.

Som option til MAC, tilbyder vi en radiostyret fjern-
betjening, hvor funktionerne styres proportionalt.
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1 0 MAX. side load 200 kg.

2

3 meter

1

6206210

500kg

400kg

285kg

360kg

500kg

WINLET 400TL SHB/HS MAX. LOAD kg.

Read manual 
for more details

Horisontal working envelope

Winlet 400TL SHB/HS 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER*

LØFTEKAPACITET 500 KG

MAX LAST ARM UDE/INDE 285 KG / 500 KG

MAX LAST PÅ SIDEN 200 KG

TOTAL LÆNGDE 1.840 MM

TOTAL BREDDE
Enkeltmonterede dæk

860 MM

TOTAL BREDDE
CL trækhjul

790 MM

VÆGT 887 KG

LØFTEHØJDE 
Vertikale sugekopper til center løfteåg

2.573 MM

UDSKUD MIN/MAX
Kofanger til sugekopper

318 MM / 818 MM

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper nedad

0 MM / 1.192 MM

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper opad

2.530 MM / 2.938 MM

HYDRAULISK SIDESKIFT 
100% lineære bevægelser

100 MM

KIP AF ÅG
Vandret arm

TILBAGE: 43° FREM: 98°

ROTATION 2 X 180 GRADER

SUGEKOPPER 4 X Ø310 (Ø360/Ø410**) MM

FORHJULSTRÆK
24v AC transaksel

1200W

BATTERIER 2X90 AH

DRIFTSTID
på fuldt opladede batterier

12 TIMER

LADETID 8-10 TIMER

EGNET TIL UDENDØRS BRUG
Vandtæt

JA

INTEGRERET LØFTEØJE
Til løft af Winlet

JA

* Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl. 

** Option
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)
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TL_HL_FH

N/A
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

TL_HL_FH

N/A
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt
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Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt
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Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)

Skala

Af

TL_HL_FH

N/A

22-04-2020LSP

1 1

1600

1072
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12
90
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Winlet 400TL SHB/HS 
DIMENSIONS*

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl. 
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Winlet 400
  TL   DHB    HS

Terrængående model med stor stabilitet, 
ekstra rækkevidde og en front med  
horisontal hydraulisk sideforskydning.

Leder du efter en terrængående vinduesrobot med 
ekstra rækkevidde og en imponerende løftekapac-
itet. Her er den!

Winlet 400TL er bygget til at arbejde i et udendørs 
terræn og er ekstremt stabil.  

BREDDE 860 MM

MAX LØFTEKAPACITET 415 KG

MAX LØFTEHØJDE 3.465 MM

Winlet 400TL er udstyret med ekstra brede 
styre- og trækhjul hvilket gør den ekstra stabil og 
dermed ideel til udendørs installationer. 

HYDRAULISK SIDESKIFT 100 MM

Alle vinduesløfterne i Winlet 400 serien lever op til den 
europæsiske standard European Standard: 13000 - 
2010 Cranes-Mobile Cranes. 

Den europæiske standard gælder design, konstruktion, 
installation af sikkerhedsanordninger, information vedr. 
brug, vedligeholdelse og test af mobile kraner.

Derfor kan du være 100% sikker på, at din Winlet 400 
er sikkerhedsgodkendt - i henhold til de højeste stan-
darder.

SIKKERHEDSMÆSSIGT GODKENDT
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VIGTIGE FORDELE

• Kraftigt forhjulstræk
• Elektromagnetiske bremser
• Integreret, sikkert og pålideligt vakuumsystem med 

2 kredsløb
• Batteribesparende system
• Intelligent overbelastningssystem
• Sikkerhedsafbryder på kørehåndtag
• Nem manøvrering med ergonomisk  

betjeningshåndtag
• Hydrauliske lineære sidelæns bevægelser 

kontrolleret foran
• Integreret løftekrog til løft af Winlet med kran
• Vejrbestandigt design.

VÆLG MELLEM MAC ELLER PSAC BETJENING

1. PSAC (Proportional Single Axis Control), den 
traditionelle Winlet betjening hvor en hydraulisk 
funktion betjenes ad gangen - 100% trinløst.

2. MAC (Multi Axis Control), tillader styring af flere 
hydrauliske funktioner på samme tid. Vælg mellem 3 
hastigheder: 100 % - 50 % - 10 %.

Som option til MAC, tilbyder vi en radiostyret fjern-
betjening, hvor funktionerne styres proportionalt.
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2 1 0 MAX. side load 200 kg.

2

3

4 meter

1

WINLET 400TL DHB/HS MAX. LOAD/REACH kg.

Horisontal working envelope

Read manual 
for more details

6206212

415kg215kg

130kg

250kg170kg

415kg

Winlet 400TL DHB/HS 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER*

LØFTEKAPACITET 415 KG

MAX LAST ARM UDE/INDE 130 KG / 415 KG

MAX LAST PÅ SIDEN 200 KG

TOTAL LÆNGDE 1.950 MM

TOTAL BREDDE
Enkeltmonterede dæk

860 MM

TOTAL BREDDE
CL trækhjul

790 MM

VÆGT 912 KG

LØFTEHØJDE 
Vertikale sugekopper til center løfteåg

3.100 MM

UDSKUD MIN/MAX
Kofanger til sugekopper

450 MM / 1.450 MM

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper nedad

0 MM / 1.065 MM

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper opad

2.650 MM / 3.465 MM

HYDRAULISK SIDESKIFT 
100% lineære bevægelser

100 MM

KIP AF ÅG
Vandret arm

TILBAGE: 43° FREM: 98°

ROTATION 2 X 180 GRADER

SUGEKOPPER 4 X Ø310 (Ø360/Ø410**) MM

FORHJULSTRÆK
24v AC transaksel

1200W

BATTERIER 2X90 AH

DRIFTSTID
på fuldt opladede batterier

12 TIMER

LADETID 8-10 TIMER

EGNET TIL UDENDØRS BRUG
Vandtæt

JA

INTEGRERET LØFTEØJE
Til løft af Winlet

JA

 

* Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl. 

** Option
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt
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GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
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Over�ade behandling
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt
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GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.
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Winlet 400TL DHB/HS 
DIMENSIONER*

*Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl. 
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Winlet 400
  TL   DHB    HS   HR

Terrængående model med stor stabilitet, 
ekstra rækkevidde og en front med hori-
sontal hydraulisk sideforskydning.

Leder du efter en terrængående vinduesrobot med 
ekstra rækkevidde og en imponerende løftekapac-
itet. Her er den!

Winlet 400TL er bygget til at arbejde i et udendørs 
terræn og er ekstremt stabil.  

BREDDE 860 MM

MAX LØFTEKAPACITET 415 KG

MAX LØFTEHØJDE 3.465 MM

Winlet 400TL er udstyret med ekstra brede 
styre- og trækhjul hvilket gør den ekstra stabil og 
dermed ideel til udendørs installationer. 

HYDRAULISK SIDESKIFT 100 MM

Alle vinduesløfterne i Winlet 400 serien lever op til den 
europæsiske standard European Standard: 13000 - 
2010 Cranes-Mobile Cranes. 

Den europæiske standard gælder design, konstruktion, 
installation af sikkerhedsanordninger, information vedr. 
brug, vedligeholdelse og test af mobile kraner.

Derfor kan du være 100% sikker på, at din Winlet 400 
er sikkerhedsgodkendt - i henhold til de højeste stan-
darder.

SIKKERHEDSMÆSSIGT GODKENDT

HYDRAULISK ROTATION 360°
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VIGTIGE FORDELE

• Kraftigt forhjulstræk
• Elektromagnetiske bremser
• Integreret, sikkert og pålideligt vakuumsystem med 

2 kredsløb
• Batteribesparende system
• Intelligent overbelastningssystem
• Sikkerhedsafbryder på kørehåndtag
• Nem manøvrering med ergonomisk  

betjeningshåndtag
• Hydrauliske lineære sidelæns bevægelser  

kontrolleret foran
• Integreret løftekrog til løft af Winlet med kran
• Vejrbestandigt design

VÆLG MELLEM MAC ELLER PSAC BETJENING

1. PSAC (Proportional Single Axis Control), den 
traditionelle Winlet betjening hvor en hydraulisk 
funktion betjenes ad gangen - 100% trinløst.

2. MAC (Multi Axis Control), tillader styring af flere 
hydrauliske funktioner på samme tid. Vælg mellem 3 
hastigheder: 100 % - 50 % - 10 %.

Som option til MAC, tilbyder vi en radiostyret fjern-
betjening, hvor funktionerne styres proportionalt.
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2 1 0 MAX. side load 200 kg.

2

3

4 meter

1

WINLET 400TL DHB/HS MAX. LOAD/REACH kg.

Horisontal working envelope

415kg215kg

130kg

250kg170kg

415kg

Winlet 400TL DHB/HS/HR 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER*

LØFTEKAPACITET 415 KG

MAX LAST ARM UDE/INDE 130 KG / 415 KG

MAX LAST PÅ SIDEN 200 KG

TOTAL LÆNGDE 1.950 MM

TOTAL BREDDE
Enkeltmonterede dæk

860 MM

TOTAL BREDDE
CL trækhjul

790 MM

TOTAL VÆGT 942 KG

LØFTEHØJDE 
Vertikale sugekopper til center løfteåg

3.100 MM

UDSKUD MIN/MAX
Kofanger til sugekopper

450 MM / 1.450 MM

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper nedad

0 MM / 1.065 MM

LØFTEHØJDE MIN/MAX
Horisontale sugekopper opad

2.650 MM / 3.465 MM

HYDRAULISK SIDESKIFT 
100% lineære bevægelser

100 MM

KIP AF ÅG
Vandret arm

TILBAGE: 43° FREM: 98°

HYDRAULISK ROTATION 360 GRADER

SUGEKOPPER 4 X Ø310 (Ø360/Ø410**) MM

FORHJULSTRÆK
24v AC transaksel

1200W

BATTERIER 2X90 AH

DRIFTSTID
på fuldt opladede batterier

12 TIMER

LADETID 8-10 TIMER

EGNET TIL UDENDØRS BRUG
Vandtæt

JA

INTEGRERET LØFTEØJE
Til løft af Winlet

JA

 

* Dimensionerne er vejledende og kan variere +/- 10mm. Forbehold for trykfejl. 

** Option
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GMV A/S

Industriparken 1

DK - 7182 Bredsten

Tlf: +45 7573 8247

E-mail: post@gmvas.dk

Firmaet GMV A/S blev stiftet i 1988. I 2008 blev  

virksomheden overtaget af Jesper Faurskov og Erik  

Pedersen. GMVs vision er: 

GMV skal konstant være på forkant med markedets behov, 

og matche disse ved at udvikle unikke tekniske løsninger til 

afhjælpning af manuelle tunge løft i et flot industrielt design.

ET SUNDT ARBEJDSMILJØ GIVER GLADE  

MEDARBEJDERE

GMV leverer løsninger til afhjælpning af manuelle tunge 

løft i byggeriet og industrien. 

RÅDGIVNING, ENGINEERING OG PROJEKTERING

Vi er med fra start til slut. Vi giver kvalificeret  

rådgivning og lytter til kundens behov. 

MARKEDETS BEDSTE LØSNINGER OG AGENTURER

Vi leverer innovative løsninger, der tilgodeser jeres behov.

LOKAL VIRKSOMHED MED GLOBALT SALG

Gennem vores stærke forhandlernetværk afsætter vi 

produkter i hele verden. 

UDDANNELSE OG SERVICE

Vores veluddannede eksperter vejleder og uddanner  

forhandlere og slutbrugere. 

MONTAGE OG EFTERSYN

Et stærkt team varetager montage og service både lokalt 

og internationalt.

PRODUKTUDVIKLING

GMV udvikler produkter fra bunden og altid med fokus på 

det gode arbejdsmiljø. 

INDUSTRIELT FLOT DESIGN

Vores prisvindende, danske design kombineres med 

unikke tekniske løsninger til både byggeri og industri. 

DANSK FREMSTILLING EFTER EUROPÆISKE  

NORMER

Vi har egen lokal produktion og anvender lokale  

underleverandører, hvormed vi sikrer lokale  

arbejdspladser og høj kvalitet. 

GRUNDIG FAKRIKSTEST OG DOKUMENTATION

Alle produkter gennemgår en grundig fabrikstest inden de 

forlader fabrikken og leveres altid med komplet teknisk 

dokumentation. 

UDDANNELSE AF SERVICETEKNIKERE

For at sikre at vores produkter holder længst muligt, og 

at lokale lovgivninger overholdes, gennemfører vi grundig 

uddannelse af jeres serviceteknikere – både nationalt og 

internationalt. 


