
svingkranEr
gMv væg- og søjlesvingkraner til industrien

goDT arBEjDSMiljØ >> STærk rYg >> glaDE MEDarBEjDErE >> 
færrE MaTEriEl SkaDEr  >> HurTigErE HÅNDTEriNg...
gMv a/S forhandler et komplet program af væg- og søjlesvingkraner med udlæg i aluminium eller stål og en kapacitet på op til 2.000 kg.

www.gMvaS.Dk



Alsidige krAnløsninger til effektive ArbejdsplAdser
Svingkraner med ståludlæg 

vægsvingkrAner 180º - med ståludlæg 
kapacitet og udlæg for type uka + type iPE

kapacitet
kg

Udlæg
mm

125 2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

250 2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

kapacitet
kg

Udlæg
mm

500 2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

1.000 2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

kapacitet
kg

Udlæg
mm

1.600 2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

2.000 2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

EffEktiv montagE
  
 Modulopbygget design og konstruktion, horisontal justeringsenhed til udlægget, nem montering med illustrationer

alsidigE løsningEr
  
  Designet som søjle- eller vægmonteret svingkran, med skråstiver over eller under udlæg afhængigt af højden under tag. Bred vifte af elektriske 

eller manuelle taljer

Høj kvalitEt som standard
  
 Design i henhold til internationale standarder (EN 13.001- 1), kvalitetsmaterialer og kontrolleret forarbejdning 

tYPE Uka

tYPE iPE
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Hvorfor vælgE gMv SviNgkraNEr MED 
STÅluDlæg:
•	 Udlæg	med	kuglelejer

•	 	Komplet	el-udstyr	med	kabel,	afbryder	og	kabelvogne

•	 Fast	endestop

•	 Standard	farve	RAL	1028

•	 	Unik	justering	af	udlæg	til	vandret	position

•	 Tilbehør	til	lettere	montage



søjlesvingkrAner 270º - med ståludlæg 
kapacitet og udlæg for type iPE

søjlesvingkrAner 270º - med ståludlæg 
kapacitet og udlæg for type uka

kapacitet
kg

Udlæg
mm

125 2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

250 2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

kapacitet
kg

Udlæg
mm

125 2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

250 2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

kapacitet
kg

Udlæg
mm

500 2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

1.000 2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

kapacitet
kg

Udlæg
mm

500 2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

1.000 2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

kapacitet
kg

Udlæg
mm

1.600 2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

2.000 2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

kapacitet
kg

Udlæg
mm

1.600 2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2.000 2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

tYPE Uka tYPE iPE

standard højde under udlæg: 2.500 mm
max højde: 4.000 mm

standard højde under udlæg: 3.000 mm
max højde: 4.000 mm

!

!
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Alsidige krAnløsninger til effektive ArbejdsplAdser
Svingkraner med knækarm

EffEktiv montagE
  
 Modulopbygget design og konstruktion samt nem montering med illustrationer

alsidigE løsningEr
  
  Designet som søjle- eller vægmonteret svingkran, med skråstiver over eller under udlæg afhængigt af højden under tag. Bred vifte af elektriske 

eller manuelle taljer

Høj kvalitEt som standard
  
 Design i henhold til internationale standarder (EN 13.001- 1), kvalitetsmaterialer og kontrolleret forarbejdning 

Hvorfor vælgE gMv SviNgkraNEr MED 
kNækarM:
•	 Letløbende	lejer

•	 Minimal	byggehøjde

•	 Let	at	betjene	med	fuld	last	inde	ved	søjlen

•	 Kan	leveres	med	friktionsbremse	i	begge	led

svingkrAner med knækArm
kapacitet og udlæg for svingkran med knækarm

kapacitet
kg

Udlæg
mm

80 2 x 1.000

2 x 1.250

2 x 1.500

100 2 x 1.000

2 x 1.250

2 x 1.500

125 2 x 1.000

2 x 1.250

2 x 1.500

250 2 x 1.000

2 x 1.250

2 x 1.500

320 2 x 1.000

2 x 1.250

500 2 x 1.000

vægsvingkran med knækarm

søjlesvingkran med knækarm

svingkraner med knækarm
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Alsidige krAnløsninger til effektive ArbejdsplAdser
Svingkraner med aluminimumsudlæg

svingkrAner med Aluudlæg
kapacitet og udlæg for type lvS + lPS

kapacitet
kg

Udlæg
mm

80 2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

100 2.000

2.500

3.000

125 2.000

2.500

EffEktiv montagE
  
 Modulopbygget design og konstruktion samt nem montering med illustrationer

alsidigE løsningEr
  
  Designet som søjle- eller vægmonteret svingkran med bred vifte af elektriske taljer, vakuumløftere eller manipulatorer

Høj kvalitEt som standard
  
 Design i henhold til internationale standarder (EN 13.001- 1), kvalitetsmaterialer og kontrolleret forarbejdning 

tYPE lPs

tYPE lvs

tYPE lvs + lPs

tYPE lPs
standard højde under udlæg: 2.500 mm
max højde: 4.000 mm

!

Hvorfor vælgE gMv SviNgkraN MED  
aluMiNiMuMSuDlæg:

•	 vedligeholdelsesfri anodiseret aluminium

•	 lav egenvægt på udlæg som giver mindre belastning

•	 letløbende løbekat med nylonhjul

•	 ideel til de mindre byrder
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Alsidige krAnløsninger til effektive ArbejdsplAdser
El-kædetaljer

el-kædetAljer
kapacitet, hastighed og fEM-gruppe

EffEktivitEt
  
   Top- og bundstop, lavt støjniveau og mulighed for motoriseret løbekat og frekvensomformer sikrer effektiv og præcis håndtering  

af byrden

komPakt
  
  Meget kompakt design og pladsbesparende krogophæng og løbekatte sikrer den mindste indbygningshøjde

Høj kvalitEt som standard
  
 aluminiumshus, livstidsgaranti på bremse og robust industriel design sikrer laveste omkostninger

kapacitet
kg

Hastighed
m/min

fEm-gruppe

60 8 / 2 3m

10 / 2,5 3m

16 / 4 3m

20 / 5 3m

125 8 / 2 3m

10 / 2,5 3m

16 / 4 2m

20 / 5 1am

160 8 / 2 3m

10 / 2,5 3m

16 / 4 1am

250 8 / 2 2m

10 / 2,5 1am

4 / 1,3 3m

8 / 1,3 3m

16 / 2,6 2m

20 / 3,2 1am

320 8 / 2 1am

16 / 2,7 1am

kapacitet
kg

Hastighed
m/min

fEm-gruppe

500 4 / 1,3 2m

8 / 1,3 2m

10 / 1,6 1am

4 / 1,3 3m

8 / 1,3 3m

16 / 2,6 2m

20 / 3,2 1am

630 4 / 1,3 1am

8 / 1,3 1am

16 / 2,6 1am

1.000 4 / 1,3 2m

4 / 0,7 3m

8 / 1,3 2m

10 / 1,6 1am

1.250 4 / 1,3 1am

8 / 1,3 1am

1.600 4 / 0,7 2m

5 / 0,8 2m

2.000 4 / 0,7 2m

5 / 0,8 1am

2.500 4 / 0,7 1am

Hvorfor vælgE gMv El-kæDETaljE:

•	 	alle taljer fås med krogophæng, manuel løbekat eller motoriseret 
løbekat

•	 48 volt styring af kontaktor

•	 robust industriel design og konstruktion

•	 Talje-hus i 100% aluminium

krogophæng manuel løbekat motoriseret løbekat
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flytbArt fundAment
alle gMv søjlesvingkraner kan leveres med et flytbart fundament som gør det nemt 
at anvende kranen ved skiftende arbejdspladser. Det flytbare fundament er konstru-
eret således at det let kan flyttes med en pallevogn eller stabler.

speciAlkrAner  
efter opgAve
kan én af vore mange standardkraner ikke løse  
opgaven, tilbyder vi konstruktion, fremstilling og test 
af specialkraner designet til opgaven. 

gør brug af vore kompetancer og få fordel af vore 
mange standard komponenter.

iNDuSTriParkEN 1 
Dk-7182 BrEDSTEN 
Tlf: (+45)7573 8247

MoESkærvEj 2
Dk-7620 lEMvig
fax: (+45) 7573 8243
www.wiNlET.Dk

Dealer stamp

gmv A/s (south)
industripArken 1
dk - 7182 bredsten

gmv A/s (north)
moeskjAervej 2
dk - 7620 lemvig

tel +45 7573 8247
cvr dk 21801283

www.gmvAs.dk
www.winlet.dk
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forhandler:


